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Трактори Беларус серії 100 
 
Трактори Беларус серії 100 призначені для виконання оранки ґрунтів, 

боронування, культивації, міжрядної обробки картоплі та буряків, сінокосіння, 
транспортування вантажів, стаціонарних робіт з приводом від вала відбору 
потужності і застосування на пришкільних та присадибних ділянках, в садах і 
городах індивідуального і колективного користування, в комунальних 
господарствах, теплицях.  

Виробник – Мінський тракторний завод. 

 
Технічні характеристики тракторів Беларус серії 100  

Загальні дані Беларус-132Н 

Номінальне тягове зусилля, кН 2 
Розміри та маса  
Довжина, мм 2500 
Ширина, мм 1000 
Висота з захистом при перекиданні, 
мм 2000 

Колісна база, мм 1030 
Колія по переднім колесам, мм 700 
Колія по заднім колесам, мм 700 
Радіус повороту, мм 2500 
Агротехнічний просвіт, мм 270 
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Загальні дані Беларус-132Н 

Маса, кг 457 
Двигун  
Марка GX390 
Номінальна потужність, кВт/ к.с. 9,6/13 
Максимальна потужність, кВт/к.с. 10,6/14 
Номінальна частота обертання,  об/хв 3600 
Питома витрата палива, г/кВт·год 313 
Трансмісія  
Діапазон швидкості руху, км/год 2,83-17,72 
Діапазон швидкості руху назад, км/год 4,03-12,94 
Кількість передач переднього ходу 4 
Кількість передач заднього ходу 3 

 


