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Трактори Lamborghini серії С 
 

Трактори Lamborghini серії С призначені для виконання основних 
сільськогосподарських робіт в агрегаті з причіпними, навісними і 
напівнавісними знаряддями [1,3,26].  

 

  
 

Технічні характеристики тракторів Lamborghini серії C  

Загальні дані Lamborghini C.105 

Розміри та маса  
Довжина, мм 3472 
Ширина, мм 1800 
Висота, мм 1350 
Поздовжня база, мм 1650 
Ширина гусениць, мм 400-450 
Кількість траків в гусениці, шт. 37 
Кількість опорних катків, шт. 5 
Кількість підтримуючих роликів, шт. 1 
Площа опори гусениць, см2 14805-13160 
Дорожній просвіт, мм 400 
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Загальні дані Lamborghini C.105 

Маса, кг 5470 
Маса знімних баластних вантажів, кг 160 
 Гідронавісна система   
Продуктивність гідронасосів, л/хв 52 (+25 з подвійним насосом) 
Кількість виводів гідросистеми 6-10 
Вантажопідйомність на осі шарнірів 
нижніх тяг, кгс 

3000 

Двигун  
Марка SDF Engin 
Система впорскування  Turbo Intercooler 
Система охолодження рідинна 
Робочий об'єм двигуна, см3 4000 
Кількість циліндрів  4 
Номінальна потужність, кВт/к.с. 70/95 
Максимальна потужність, кВт/к.с. 77/105 
Максимальний крутний момент, Н·м 376 
Коефіцієнт запасу крутного моменту, 
% 

21,3 

Номінальна частота обертання,  об/хв 2300 
Частота обертання при максимальному 
крутному моменті,  об/хв 

1600 

Ємність паливного бака, л 130 
Трансмісія  
Максимальна швидкість руху, км/год 11,07 
Кількість передач вперед 16 
Кількість передач назад 16 
Діапазон швидкості руху переднього 
ходу з ходозменшувачем, км/год 

0,4-11,07 

Кількість передач переднього ходу з 
ходозменшувачем 

16 

Кількість передач заднього ходу з 
ходозменшувачем 

16 

ВВП, об/хв 540/540ECO/1000 
 

 
 
 
 
 


