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Трактори Pronar серії 320 
 
Трактор Pronar серії 320 призначені для виконання різних 

сільськогосподарських робіт в невеликих землеробських і садівничих 
господарствах. 

 

 
 

Технічні характеристики тракторів Pronar серії 320  

Загальні дані Pronar серії 320 
320 АМ 320 АМК 

Розміри та маса  
Довжина, мм 3420 3582 
Ширина, мм 1565 
Висота, мм 2360 
Колія, мм 1250-1350 
Шини передніх коліс 210/80 R16; 9,0/70-16 8PR 
Шини задніх коліс 11,2x20 8PR 
Дорожній просвіт, мм 320 
Допустиме навантаження на передню вісь, 
кг 1200 

Допустиме навантаження на задню вісь, кг 1800 
Загальне допустиме навантаження, кг 3000 
Маса, кг 1820 
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Загальні дані Pronar серії 320 
320 АМ 320 АМК 

Розподіл маси на передню вісь, кг  973 
Розподіл маси на задню вісь, кг 847 
Допустима маса причепа на буксирі, кг 3500 
 Гідронавісна система   
Продуктивність гідронасосів, л/хв 26 
Ємність бака гідросистеми, л 19 
Тиск в гідросистемі, МПа 16 
Кількість виводів гідросистеми, шт. 2 3 
Кількість секцій гідророзподільника 3 4 
Вантажопідйомність в 610 мм за 
шаровими опорами, кгс 750 

Вантажопідйомність передньої навіски, кг 350 
Двигун  
Марка Mitsubishi 
Робочий об'єм двигуна, см3 1760 
Кількість циліндрів, шт. 4 
Діаметр циліндрів, мм 78 
Хід поршня, мм 92 
Номінальна потужність, кВт/к.с. 26 / 35  
Максимальна потужність, кВт/к.с. 30 / 40 
Максимальний крутний момент, Н·м 98 
Частота обертання при максимальному 
крутному моменті,  об/хв 2000 

Питома витрата палива, г/кВт·год 267 
Ємність паливного бака, л 32 
Трансмісія  
Коробка передач механічна, ступінчаста 
Муфта зчеплення однодискова, фрикційна 
Кількість передач вперед 16 
Кількість передач назад 8 
ВВП, об/хв 540/1000 
Гальмівна система  
Тип робочих гальм мокрі, дискові, незалежні 
Гальмо стоянкове мокре, дискове, на задні колеса 
Електросистема  
Аккумулятор, А ч 88 
Напруга, В 12 
Стартер, В/кВт 12/1,3 

 


