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11 МБ ГМ 



ПЕРЕМІШУЮЧІ ПРИСТРОЇ 
НАЛЕЖИТЬ ДО ПРИСТРОЇВ 

ДЛЯ, ПРИГОТУВАННЯ Й 
ОБРОБЛЕННЯ РІДКИХ 

ОДНОРІДНИХ І 
НЕОДНОРІДНИХ СИСТЕМ 
(РОЗЧИНІВ, СУСПЕНЗІЙ, 

ЕМУЛЬСІЙ ТОЩО) І МОЖЕ 
БУТИ ВИКОРИСТАНА В :  

хімічній  нафтохімічній  

нафтопереробній харчовій  
ТА ІНШИХ 

ГАЛУЗЯХ 

ПРОМИСЛОВО

СТІ.  



СЕРЕД "ПЕРЕМІШУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ 
РІДКИХ СЕРЕДОВИЩ НАЙБІЛЬШОГО 

ПОШИРЕННЯ НАБУЛИ МЕХАНІЧНІ 
ПЕРЕМІШУЮЧІ ПРИСТРОЇ, РУХОМИМ 

ОРГАНОМ ЯКИХ Є МІШАЛКИ. ОДНИМ, З 
НАЙПРОСТІШИХ ТА ЕФЕКТИВНИХ 

МІШАЛОК Є ДИСКОВІ.  
 



МІШАЛКА У ВИГЛЯДІ ДИСКА З ОТВОРОМ 
ПОСЕРЕДИНІ Й ЗУБ'ЯМИ НА ПЕРИФЕРІЇ.  

ВКАЗАНА МІШАЛКА ПРОСТА ЗА КОНСТРУКЦІЄЮ 
ТА В ОБСЛУГОВУВАННІ, ПРОТЕ ВОНА МОЖЕ БУТИ 

ВИКОРИСТАНА ЛИШЕ ПРИ ОБРОБЛЕННІ 
РОЗЧИНІВ І ЕМУЛЬСІЙ, ЯКІ СКЛАДЕНО З 
КОМПОНЕНТІВ, ЩО МАЮТЬ ПРИБЛИЗНО 

ОДНАКОВІ ГУСТИНИ.  
 

 



ЦЕ ПОЯСНЮЄТЬСЯ 
МАЛИМ НАСОСНИМ 

ЕФЕКТОМ ЦІЄЇ 
ЦИРКУЛЯЦІЇ РІДИНИ В 

АПАРАТІ, ОСОБЛИВО ПРИ 
ПРИГОТУВАННІ Й 

ОБРОБЛЕННІ СУСПЕНЗІЙ І 
ЕМУЛЬСІЙ, ФАЗИ ЯКИХ 

ЗНАЧНО ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ 
ЗА ГУСТИНОЮ.  



В ОСНОВУ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ ПОКЛАДЕНО 
ЗАДАЧУ УДОСКОНАЛЕННЯ МІШАЛКИ , ШЛЯХОМ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ВЕРХНЬОГО ДИСКУ І 
ВСТАНОВЛЕННЯ ВИСТУПІВ ХВИЛЕПОДІБНОЇ 

ФОРМИ, ЩО ПРИЗВЕДЕ ДО ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ПЕРЕМІШУВАННЯ ПРОДУКТУ . 

 



ПРИ ОБЕРТАННІ ДИСКІВ 3,4 МІШАЛКИ ЗА РАХУНОК 
НАЯВНОСТІ ХВИЛІ 2, ЗА ХВИЛЕЮ СТВОРЮЄТЬСЯ 
ЗОНА РОЗРІДЖЕННЯ (НИЗЬКОГО ТИСКУ) КУДИ 
ЧЕРЕЗ ОТВІР 1 ПОСТУПАЄ РІДИНА. ТОБТО 
НАЯВНІСТЬ ХВИЛЬ НА ВЕРХНЬОМУ ДИСКУ 

ПІДВИЩУЄ НАСОСНИЙ ЕФЕКТ РОБОЧОГО ОРГАНУ 
МІШАЛКИ. ЦЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО ПІДВИЩЕННЯ 
ІНТЕНСИВНОСТІ ПЕРЕМІШУВАННЯ РІДИНИ У 
ВЕРТИКАЛЬНОМУ НАПРЯМКУ, ЩО ПІДВИЩУЄ 
ЯКІСТЬ ПЕРЕМІШУВАННЯ РІДИНИ В МІШАЛЦІ. 

 
 






