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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОМИВАННЯ ДОЇЛЬНО-МОЛОЧНОГО  

ОБЛАДНАННЯ ТА МИЙНО-ДЕЗІНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ 

 

МЕТА РОБОТИ 

 

 

 

 

1 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

Вивчити: 

- мийно-дезинфікуючі засоби [2, с. 52…54].; 

Скласти звіт по роботі. 

1.2 Питання для самопідготовки 

1.2.1 Види мийно-дезинфікуючих засобів? 

1.2.2  Призначення мийно-дезинфікуючих засобів? 

1.2.3  Призначення дезмола та сульфанола? 

1.3 Рекомендована література 

1 Ревенко І.І. Машиновикористання у тваринництві/ І.І. Ревенко, В.М. Манько, В.І. Кравчук. 

– К.: Урожай, 1999. – 208 с. 

2  Методичні вказівки до практичної роботи «Технологія промивання доїльно-молочного об-

ладнання та мийно-дезінфікуючі засоби» з дисципліни «Використання техніки в АПК. МВТ». – 

Мелітополь: ТДАТУ. – 2014. 

 

2 ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робот 

2.1.1 Вивчити: 

- технологію промивання доїльно-молочного обладнання; 

2.1.2 Ознайомитися з технологічними картами машинного промивання деталей доїльних 

апаратів. 

 Скласти звіт та захистити роботу 

2.2 Оформлення звіту 

2.2.1  Види та призначення мийно-дезинфікуючих засобів (самостійно) 
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2.2.2 Особливості технології промивання мийно-дезинфікуючим засобом ДПМ-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Скласти технологічну карту на машинне промивання гумових деталей і пластмас до-

їльних апаратів 

№ 

п.п 

Найменування 

операцій 

Обладнання, пристосування, 

інструменти 

Технічні умови та 

вказівки 

1 Приготувати 

_______________ розчин 

Мийна машина 

___________, 

____________________ 

Масова доля 

мийного засобу в 

розчині ______% 

2 Завантажити деталі 

в ________________ 

__________________ 

-«- 

Заповнити камеру 

не більше ______ % її 

місткості 

3 __________________машину 

і 

_________________ деталі 
-«- 

Т =______ °К 

t=____ хвилин 
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4 ________________ машину, 

________________ розчин 

із     камери 
-«- 

Змити весь ________________ 

5 Прополоскати 

деталі _________________ 

водою 

-«- 

Застосувати чисту 

воду Т = _____________0К 

6 _________________________

_________________________ 

із камери машин 

Пристосування для 

_______________________________

деталей 

 

 

 

2.2.4 Призначення та порядок налагоджування (по варіанту бригади) приладу КЭП-12У 

 

 

 

 

 

 

Вихідні дані для налагоджування 

Показники  Номер бригади 

 

Час циклу, хв. сек.  

Подача гарячої води (Г), хв.  

Циркуляційна промивка (Ц), хв.  

Вмикання молочного насосу НМУ-6 (В), хв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати етапів налагоджування та результати розрахунків 

Найближче 

значення 

часу циклу 

по таблиці 

2, хв.сек. 

Поділка 

на шкалі 

колоколу 

Положення 

рухомої ше-

стерні 

Командний 

прилад для до-

ведення циклу 

до 0 

(К=найближчо

му значенню 

часу циклу по 

табл.2.),  

хв. сек. 

Потрібні поділки А шкали колоколу на 

розподільному валу 

А1 А2 А3 А4 

        

Роботу виконав   _______________________________________ 

Роботу прийняв ________________________________________ 


