
Практичне заняття № 1 

 

КОМПЛЕКТИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УТРИМАННЯ ВРХ ТА 

СВИНЕЙ 

 

МЕТА РОБОТИ - ознайомитись із способами утримання великої 

рогатої худоби та свиней, вивчити призначення, будову і принцип дії 

обладнання для їх утримання. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1  Завдання для самостійної підготовки 

Вивчити: 

–  класифікація та основні типорозміри тваринницьких підприємств [1, 

с. 298…304]; 

–  системи та стадії утримання свиней [1, с. 376…380];  

–  способи утримання великої рогатої худоби [1, с. 343…364].  

Скласти звіт по роботі: 

–  номер, найменування та мета роботи; 

–  класифікація та основні типорозміри тваринницьких підприємств; 

–  способи утримання великої рогатої худоби; 

–  системи та стадії утримання свиней. 

 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Класифікація ферм ВРХ по виробничому напрямку. 

1.2.2 Які статевовікові групи худоби утримуються на молочно-м’ясній 

(молочній, молочній спеціалізованій, відгодівельній) фермі? 

1.2.3 Способи утримання ВРХ.  

1.2.4 Охарактеризувати прив’язний (безприв’язний, потоковий) спосіб 

утримання ВРХ. Його переваги і недоліки. 

1.2.5 Класифікація і призначення виробничих приміщень на свинофермі.  

1.2.6 Системи утримання свиней. Дати їх стислу характеристику.  

1.2.7 Стадії утримання свиней. Охарактеризувати їх. 

 

1.3 Рекомендована література 

1  Машини, обладнання та їх використання в тваринництві: підручник 

для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти/ Р. В. Скляр та інш. 

К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. 608 с., іл. 

2 Скляр О.Г. Механізація технологічних процесів у тваринництві.  

Мелітополь: Колор Принт, 2012. 720 с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма робіт 

2.1.1 Вивчити призначення, будову та принцип дії: 

–  стійлового обладнання для утримання ВРХ: ОСК-25, ОСП-Ф-26; 

–  будову та принцип дії станкового обладнання для утримання свиней 

ОСМ-120, ОСМ-60, СОС-Ф-35, КГО-Ф-10 



–  обладнання для напування ВРХ: АП-1А, ПА-1А, АГК-4Б. 

2.1.2 Ознайомитись з: 

– обладнанням для утримання ВРХ; 

– з технологією утримання кнурів-плідників; холостих, поросних і 

підсисних свиноматок; відлучених поросят і ремонтного молодняку; свиней на 

відгодівлі.  

Скласти звіт та захистити роботу. 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Методичні вказівки до практичного заняття №1. 

2.2.2 Автонапувалки АП-1А, ПА-1А. 

2.2.3 Комплект станкового обладнання для індивідуального утримання 

свиноматки. 

2.2.4 Автонапувалки ПАС-2А, ПАС-2Б, ПСС-1, АС-Ф-25. 

2.2.5 Наочні стенди.  

2.2.6 Інструкція з охорони праці на робочому місці. 

2.2.7 Література.  

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Обладнання для утримання ВРХ 

Важливе значення при прив’язному утриманні худоби має обладнання 

прив’язі, яка повинна обмежувати поздовжні переміщення тварин, але не 

заважати їх відпочинку, споживанню корму та води. Прив’язі бувають 

індивідуальні і групові; жорсткі (рамні, хомутові) і ланцюгові (дво- або 

трикінцеві); ручні, напівавтоматизовані і автоматизовані. 

Стійлове обладнання ОСК-25 призначено для групового прив’язування 

і відв’язування корів. Воно складається з трубчастої рами з водопроводом для 

напування тварин, кронштейнів для кріплення вакуум- та молокопроводів і 

механізмів для групового та індивідуального прив’язування і відв’язування 25 

корів (рис. 1, а). 

Верхня труба рами одночасно є і водопроводом. До вертикальних 

трубчастих стояків за допомогою кронштейнів прикріплюють автонапувалки, 

до верхньої водопровідної труби на повзунах – шийну трубчасту раму, яка 

фіксує корову в стійлі. Рама має два шарніри, які забезпечують певні 

можливості переміщення корови у стійлі (під час годівлі, напування, лежання). 

Повзуни всіх шийних рам з’єднані між собою штангами з фіксатором і 

механізмом привода, тягами та ланцюгами. Фіксатори штанги постійно 

зчеплені з повзунами. Привод повзунів здійснюється вручну за допомогою 

важеля, приводної зірочки і ланцюга. При повороті важеля повзуни 

розходяться в різні боки і розкривають шийні рами, відв’язуючи всю групу 

корів. Поворотом важеля механізму привода в протилежному напрямку 

закривають шийні рами і прив’язують корів. 

 



 
а – групова жорстка прив’язь ОСК-25: 1 – автонапувалка; 2 – каркас; 3 

– механізм прив’язування-відв’язування; 4 – кронштейн;  5 - привод прив’язі; 6 

– обмежувальний ланцюг; 7 – шийна рама;   б – групова ланцюгова прив’язь ОСК-

25А: 1 – стійлова рама; 2 – обмежувач (на дві голови); 3 – кронштейн; 4 – 

регулювальна планка;   5, 6 – розподільник. 

Рисунок 1 – Стійлове обладнання для утримання корів на прив’язі 

 

Обладнання ОСК-25А на відміну від ОСК-25 дозволяє при відв’язуванні 

залишати окремих корів на прив’язі, а також відв’язувати окремих корів без 

розфіксації всієї групи. В ОСК-25А комплект шийних рам замінено на 

вертикальний і охоплюючий ланцюги, а механізми прив’язування з 

приводними штангами - на механізм відв’язування. Ланцюгова двокінцева 

прив’язь (рис. 1, б) складається з вертикального довгого ланцюга: знизу він 

кріпиться до підлоги стійла, а зверху фіксується на брусі стійлової рами. 

Вертикальний ланцюг проходить крізь нижнє і верхнє кільця короткого 

ланцюга - ошийника, який при підніманні і опусканні тварини ковзає по 

вертикальному ланцюгу. 

Збірне стійлове обладнання ОСП-Ф-26 призначено для 

самоприв’язування корів, групового та індивідуального їх відв’язування, а 

також для кріплення молоко- та вакуумпроводів, забезпечення тварин водою. 

Секція обладнання складається із стійлової рами (рис. 2), яка має стояки з 

кронштейнами для кріплення молочного і вакуумного трубопроводів, основи з 

напувалками, що виконує функцію водопроводу, огорожі і прив’язі з пасткою.  

Бокові елементи огорожі є напрямними для підвіски, що забезпечує 

надійне підведення її до засувного пристрою пастки. Пастка з фіксуючою 

пластиною встановлюється у кожному стійлі перед годівницею на висоті 

400…500 мм від підлоги. Фіксуючі пластини закріплені на загальній тязі, 

розміщеній вздовж годівниць. На кінці тяги є важіль, який може розміщуватись 

у двох положеннях: для фіксації та розфіксації. 

 



 
а– загальний вид: 1 – стояк; 2 – годівниця; 3 – тяга; 

4 – напувалка; 5 - пастка; 6 – плечовий обмежувач; 7 – 

водопровід; б – будова пастки: 1 – замкнута напрямна;      

2 – відкрита напрямна; 3 – підтримувальний 

кронштейн; 4 – монтажна плита;     5 – тяга;  6 – пластина; 

7 – петля; в – схема автоматичного прив’язування: 1 – 

ланцюг;  2 – гумовий тягар; г, д – відповідно 

зафіксоване і розфіксоване положення  

Рисунок 2 - Стійлове обладнання з автоматичною прив’яззю ОСП-Ф-26 

 

Прив’язь складається із закритої та відкритої напрямних, а також 

підтримуючого кронштейна, жорстко закріплених на монтажній плиті. 

Працює автоматична прив’язь так. Нашийник з підвіскою одівається 

на шию тварин і взаємодіє з пасткою при підході корови до годівниці. Перед 

впуском корів у стійлове приміщення годівниці заповнюють кормами. Важіль 

повертають у положення, щоб пластини зайшли в зону відкритої напрямної. 

Коли корова підходить до годівниці, ланцюгова підвіска потрапляє між 

напрямними і фіксується за допомогою гумового тягарця. Для відв’язування 

корови важелем виводять запірну пластину із зони відкритої напрямної. Тоді 

тягарець може вільно вийти з пастки. 

Модернізована автоматична прив’язь ОСП-Ф-26А відрізняється новою 

компоновкою пастки. Конструкція прив’язі не має гумового тягарця, чим 

усувається заклинювання ним ратиць корів. 

Технічну характеристику стійлового обладнання наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Технічна характеристика стійлового обладнання 

Показник ОСК-Ф-27 ОСП-Ф-26А 

Кількість тварин, що обслуговується 

одним комплектом, голів 25 25 

Тривалість прив’язування однієї 

тварини, с 35 - 

Зусилля на важелі відв’язування, Н 150 100 

Тривалість відв’язування групи  

тварин, с - 6 

Висота розміщення механізму 

прив’язі (фіксації), м 1,1 0,45 

Ширина стійла, м 1,1 1,1…1,2 

Маса комплекту, кг 690 600 



При безприв’язному утриманні корів значно скорочуються витрати 

праці на виробництво молока і м’яса завдяки ефективному використанню 

сучасних засобів механізації роздавання кормів, доїння та видалення гною. 

Тварин цілорічно утримують без прив’язі, вони вільно виходять на вигульно-

кормові майданчики, де є годівниці, автонапувалки та навіси для грубих 

кормів. На кожну корову в приміщенні має бути 4,5…5м2 підлоги, а на 

вигульно-кормовому майданчику − не менше 10 м2 площі з твердим 

покриттям: для ремонтних телиць − 3…3,5 і 8…10 м2 відповідно. Загальну 

довжину годівниць визначають із розрахунку на одну голову: 0,7…0,8 м на 

корову, 0,7 м − для нетелів та 0,6 м − для телят. 

При безприв’язному утриманні молочної худоби тварини розміщуються 

групами в секціях на глибокій підстилці, щільових підлогах без підстилки зі 

спорудженням у секціях індивідуальних боксів із мінімальною витратою 

підстилки або без неї (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Корівник для безприв’язно-боксового утримання 

тварин 

 

При цьому будують моноблочні багатопрольотні виробничі 

приміщення, що знижує вартість і зменшує площу забудови ферми. Такий 

корівник (рис. 4) має по чотири ряди боксів, напівбоксів та годівниць. Між 

годівницями є кормові проходи шириною 2,3 м. 

Бокси повинні розташовуватися паралельно або поперек будівлі в 

декілька рядів, залежно від місткості приміщень, позаду них розміщуються 

гнойові канали, покриті міцною з низькою теплопровідністю щілинною 

підлогою. Розміри боксів залежать від живої маси корів і можуть коригуватися 

(таблиця 2). 



 
1 – бокс для відпочинку; 2 – комбінований бокс; 3 – годівниця; 

 4 – кормовий прохід; 5 – решітка; 6 – канал для видалення гною; 

 7 – гнойовий прохід. 

Рисунок 4 - Схема розміщення технологічного обладнання у 

 корівнику на 400 голів (боксове утримання): 

 

Таблиця 2 - Розміри боксів залежно від живої маси корів 

Жива маса 

корів, кг 

Бокси для відпочинку, см Бокси, поєднані з годівницями 

(комбібокси), см 

ширина довжина ширина довжина 

450–500 105 205 110 160 

500–550 110 210 115 165 

550–600 115 215 120 170 

600–650 120 220 125 175 

 

Для створення тваринам комфортних умов, крім основних боксів (рис. 

5) для відпочинку, обладнують кормові напівбокси (рис. 6) перед годівницями. 

Проходи між ними призначені для видалення гною. В усіх європейських 

країнах на молочних фермах (понад 95%) домінує безприв’язний спосіб 

утримання худоби. Для його застосування використовують стандартний 

корівник, який за своїми розмірними характеристиками суттєво відрізняється 

від базового корівника в Україні. При його проектуванні за основу взяті не 

економічні показники (вартість одного місця для утримання худоби), а 

можливість максимального задоволення фізіологічних потреб тварин для 

реалізації їх генетичного потенціалу. Об’ємно-планувальні рішення такого 

корівника забезпечують самообслуговування тварин, що значно знижує 

затрати праці на виробництво молока. Корівник розрахований на 50…100 

корів. Його ширина 26…33 м (в Україні 10…24 м), а довжина залежить від 

кількості поголів’я у господарстві. 

Утримання тварин безприв’язно-боксове. Приміщення корівника 

розділене на кілька функціональних зон: секції для утримання дійних і 

сухостійних корів, секції для молодняка різних вікових груп, секції для 

отелення корів; доїльний зал і молочне відділення. 

 



 
1 – бічний розподільник; 2 – підлога (дерев’яна або гумовий килимок); 3 

– пристрій для вимірювання електричного потенціалу; 4 – фіксуючий 

пристрій; 5 – годівниця; 6 – скрепер для видалення гною; 7 – розподільник 

перед кормовим столом 

Рисунок 5 - Обладнання для боксового утримання корів. 

 

 
1 – напувалка; 2 – водопровід; 3 – хомут; 4 – боковий розподільник; 5 – 

скоба; 6 – капроновий канат; 7 – накладка; 8 – обмежувач до годівниці; 9 – 

труба для витікання води; 10 – годівниця 

Рисунок 6 - Обладнання комбінованого боксу для утримання корів.  

 

Секції для утримання корів є найбільшою частиною приміщення. Вони 

обладнані боксами для відпочинку тварин, покритими гумовими килимками і 

щілинною підлогою. Конструкція і розмірні параметри елементів стійлового 

обладнання суттєво відрізняються від тих, що використовуються в Україні. 

Вони сприяють створенню комфортних умов утримання тварин, оскільки від 

цього залежить їх продуктивність. Прибирання гною у приміщенні 

відбувається протоптуванням його тваринами через щілинну підлогу. 

Технологічні параметри залізобетонної щілинної підлоги забезпечують її 

самоочищення і, що важливо, запобігають негативному впливу на стан 

кінцівок. Ширина планок підлоги 13 см, а ширина щілин між ними – 4 см. Під 

нею обладнані гноєзбиральні канали глибиною 1,8…2,5 м. 



Обладнання для безприв’язного утримання корів КСО (ВАТ 

«Брацлав») призначено для безприв’язного утримання груп корів, 

забезпечення  їх боксами для відпочинку, водою, індивідуальною та груповою 

фіксацією в зоні годівлі, огорожею та скотопрогонами до доїльного залу і 

вигульних майданчиків. 

Комплект обладнання складається зі складових частин у вигляді блоків, 

які оформлені як самостійні вироби і можуть поставлятись як у вигляді 

комплекту, так і окремо. 

До складу обладнання входять: огорожа боксова, огорожа кормового 

столу без фіксації, огорожа кормового столу з фіксацією, комбіновані бокси, 

огорожа груп корів і скотопрогонів, групові напувалки, пристрій для чесання 

корів. 

На фермах Європи давно відмовилися від використання годівниць, 

обслуговування яких потребує великих затрат праці, особливо на очищення їх 

від залишків корму. Для годівлі худоби об’ємними кормами використовують 

зараз і в Україні кормові столи (рис. 7). 

 
Рисунок 7 - Кормовий стіл 

 

Кормовий стіл необхідно робити на 15…20 см вище рівня стійл, щоб 

коровам не доводилося тягнутися до корму. При неправильній висоті 

кормового столу коровам доводиться падати на колінний суглоб, що пов’язано 

з больовим стресом і навантаженням на передні кінцівки. 

Кормовий стіл має бути виконаний з гладкого, кислотостійкого 

матеріалу, який має нейтральний запах, а його частина (шириною 0,8…1,0 м) 

повинна бути покрита фарбою на основі епоксидної смоли. 

Кормовий стіл − рівна поверхня із переднім обмежуючим бордюром 

уздовж лінії розміщення худоби. Використання фіксуючих решіток зменшує 

негативні наслідки антагоністичних відносин між тваринами під час годівлі, а 

також дає змогу, за потреби, проводити ветеринарне обстеження й обробку 

тварин. Корми роздають, використовуючи спеціальні «фермські комбайни» 

(кормороздавачі-міксери). Конструкція їх забезпечує навантаження, 

дозування, додаткове подрібнення, змішування й роздавання необхідних за 

раціоном кормів. Використання однієї такої універсальної машини виключає 

із технологічного процесу навантажувач, причіп, кормоцех і кормороздавач. 

Це зменшує у 2…3 рази трудомісткість і енергоємність приготування й 

роздавання кормів порівняно з класичною технологією. 



Кормовий стіл на молочних фермах використовують як для 

згодовування кормів, так і для їх тимчасового накопичення за екстремальних 

погодних умов. У такий період корми у приміщення завозять один раз на 3…5 

днів. Для зниження затрат праці при підгортанні кормів на кормовому столі 

використовують різноманітні пристосуванння, які агрегатують з 

малогабаритним енергозасобом або самохідні роботизовані машини. 

У країнах з розвиненим молочним скотарством концентровані корми 

кожна тварина отримує залежно від її молочної продуктивності. Для цього 

створено спеціальні кормові станції (рис. 8) , які об’єднані в єдину систему 

ідентифікації тварин, контролю їх молочної продуктивності та видавання 

кормів. Кожну таку станцію розраховано на технологічну групу корів і вона 

може встановлюватися безпосередньо у секції їх утримання. 

 

 
 

Рисунок 8 - Кормова станція ДеЛаваль для ВРХ 

 

Характерні особливості технології виробництва молока в країнах з 

розвиненим молочним скотарством (на відміну від України): 

- безприв’язна система утримання худоби всіх вікових груп; 

- основна годівля тварин з кормового стола; 

- згодовування концентрованих кормів з кормових станцій; 

- доїння корів у доїльних залах на високопродуктивних установках 

типу «Ялинка», «Паралель», «Карусель»; 

- використання роботизованих доїльних систем; 

- сучасна система первинної обробки молока; 

- використання  сучасних технологій заготівлі й приготування кормів, 

роздавання їх із використанням кормороздавачів-міксерів; 

- сучасна технологія видалення, переробки та утилізації гною; 

- економна система забезпечення  оптимального мікроклімату в 

приміщеннях; 

- високий рівень селекційно-племінної роботи; 

- наявність автоматизованих  систем керування 

технологічним процесом виробництва молока. 
 

 



2.3.2 Обладнання для напування ВРХ 

На фермах і комплексах із прив’язним або безприв’язним утриманням 

великої рогатої худоби застосовують індивідуальні (рис. 9) та групові 

автонапувалки (рис. 10). Їх приєднують до водопровідної мережі. Крім того, 

індивідуальні чашкові напувалки встановлюють також на пересувних 

водороздавальних машинах. 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 9 - Індивідуальні напувалки для ВРХ 

 

 
 

 

Рисунок 10 - Групові автонапувалки для ВРХ 

 

Автонапувалки чашкові АП-1А, ПА-1А, ПА-1А-М та ПА-1Б мають 

подібну будову, а відрізняються лише способом виготовлення чаші і її 

матеріалом, конструкцією клапанного механізму та важеля. У напувалки ПА-1А 

чаша відлита з чавуну, у ПА-1А-М - з алюмінію, у АП-1А - поліетиленова, у ПА-

1Б - штампована, у ПА-1В - лита. Клапанні механізми напувалок мають багато 

уніфікованих деталей, незважаючи на деяку різницю конструкції (рис. 11). 

Клапанний механізм напувалки АП-1А спрощений. 

Автонапувалка АП-1А складається із напувальної чаші, корпусу 

клапанного механізму, гумового амортизатора, сідла клапану, пробки, клапану 

і педалі. Місткість її напувальної чаші складає 2 л. У притискній пробці 4 є 

осьовий канал для виведення верхнього кінця стриженя клапана назовні і  

зливний отвір, крізь який вода відводиться від клапанного механізму в 

напувальну чашу.  



 
 

 
б 

 

а – ПА-1А: 1, 18 – прокладки; 2 – кришка; 3,16 – сідла; 4 – упор;   5 – вісь; 

6 – важіль; 7 – чаша; 8 – стояк; 9 – гайка; 10 – шайби;  11 – амортизатор; 12 – 

стакан; 13 – клапан; 14 – кутник; 15 – болт;      17 – хомут; б – АП-1А: 1- вісь 

педалі; 2 – педаль; 3 – клапан;   4 – пробка; 5 – сідло; 6 – амортизатор; 7 – 

корпус; 8 – чаша. 

Рисунок 11 – Напувалки індивідуальні одночашкові 

 

Після монтажу напувалки оглядають, перевіряють і при необхідності 

підтягують болтові кріплення. Потім у магістральний трубопровід пускають 

воду. Через 10…15 хвилин напувалку знову ретельно оглядають і виявляють 

підтікання води крізь клапанний механізм та різьбове з’єднання. При виявленні 

підтікань перекривають подачу води на магістральному трубопроводі, знімають 

важіль і кришку, розбирають механізм, визначають причину підтікання і 

усувають її. Складають напувалку, відкривають подачу води і випробують 

роботу клапана кількома натисканнями на важіль. При цьому чаша справної, 

напувалки заповнюється водою за 23 с, якщо тиск у водопроводі понад 40 кПа. 

Порядок роботи напувалки наступний. Тварина натискає па важіль, який 

повертається відносно осі і діє на стрижень клапану, внаслідок чого 

відкривається вивідний отвір сідла і вода надходить до чаші. Коли тварина 

звільняє важіль, гумовий амортизатор повертає клапан та важіль у вихідне 

положення і надходження води у чашу припиняється. 

При випадковому замерзанні води у напувалці необхідно нагріти її. При 

цьому забороняється користуватися паяльною лампою або іншим відкритим 

джерелом вогню. 



При експлуатації автонапувалок передбачається проведення щоденного 

технічного обслуговування (ЩТО) і періодичного ТО, яке виконується один раз 

на місяць. 

При ЩТО напувалку очищають від кормових решток і бруду, підтягують 

кріплення. При періодичному - промивають чаші 2…3%-ним розчином 

кальцинованої соди і ретельно прополіскують чистою водою. 

Автонапувалки групові АГК-4А та АГК-4Б призначені для напування 

великої рогатої худоби при безприв’язному утриманні або на вигульних 

майданчиках. Їх також використовують для напування овець. Вони мають 

пристрої для електропідігрівання води і можуть використовуватися на 

вигульних майданчиках протягом року. 

Автонапувалка АГК-4Б має корпус, чаші для накопичення води та 

напування тварин, кришки, клапанний механізм з поплавком, електронагрівач з 

терморегулятором, теплоізоляцію та шафу керування (рис. 8). За допомогою 

рукава 10 та хомута 11 автонапувалку підключають до водопроводу. 

Перед початком експлуатації перевіряють кріплення напувалки до 

фундаменту, герметичність запірного клапана, відсутність підтікань у 

з’єднаннях, а також заземлення корпуса. В ручному режимі перевіряють також 

роботу електронагрівача і терморегулятора. 

Вода з водопровідної мережі рукавом крізь поплавково-клапанний 

механізм надходить у чашу, де підігрівається електронагрівачем. 

При напуванні цей механізм забезпечує автоматичне надходження води, 

яка заповнює чашу до рівня на 20…40 мм нижче верхньої кромки, а 

терморегулятор регулює і автоматично підтримує температуру нагрівання 

води. 

При ЩТО напувалку очищають від решток корму, бруду та усувають 

підтікання води. Перевіряють роботу поплавково-клапанного механізму, рівень 

заповнення чаші водою, а також стан електричних ланцюгів та заземлення 

напувалок. 

 

 
 

1 – корпус; 2 – реле; 3 – чаша; 4 – терморегулятор; 5 – клапаннопоплавковий 

механізм; 6 – поплавок; 7 – кришка; 8 – труба для підведення води; 9 – нагрівач; 

10 – стояк. 

Рисунок 12 - Групова напувалка АГК-4Б 



Періодичне ТО, крім перелічених вище, передбачає промивання 

напувальної чаші, перевірку стану електронагрівача і теплоізоляційного шару. 

Термометром перевіряють температуру води і при необхідності регулюють 

терморегулятор. Перевіряють опори контуру заземлення та електричної 

ізоляції, які повинні становити відповідно не більше 4 Ом та не менше 1МОм. 

Технічну характеристику автонапувалок наведено у таблиці 3. 

 

Таблиця 3 - Технічна характеристика автонапувалок 

Показники АП-1А ПА-1А ПА-1Б ПА-1В АГК-4А АГК-4Б 

Місткість 

чаші, л 
1,8 2 2 2 60 40 

Кількість 

місць для 

напування 

1 1 1 1 4 4 

Обслуговує 

голів 
2 2 2 2 до 100 до 100 

Пропускна 

здатність 

клапанного 

механізму, 

л/хв. 

5…26 5…26 5…26 5…26 до 96 до 96 

Робочий тиск 

води в 

мережі, кПа 

40…200 40…196 40…196 40…196 200…500 200…500 

Зусилля 

натискання на 

важіль, Н 

10…20 24,5 24,5 24,5 - - 

Маса, кг 0,75 6 3,6 5,1 46 30,7 

 

Знаходять поширення на фермах ВРХ і ізольовані від дії зовнішнього 

середовища напувалки (рис. 13).  

Такі напувалки незамінні при використанні в родильних відділеннях і 

ветеринарних об’єктах. Маючи гарні теплоізоляційні властивості і можливість 

підігріву води напувалки виключають замерзання води при низьких 

температурах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Ізольована напувалка на чотири місця 

 

Технічна характеристика напувалки приводиться нижче. 

 

Таблиця 4 - Технічна характеристика ізольованої автонапувалки 

Показник Значення 

Матеріал Удароміцний харчовий 

поліетилен 

Кількість місць для напування 2 або 4 

Кількість голів на 1 напувалку Не більше 25 

 

Ізольовані напувалки мають наступні переваги: міцність корпусу, 

гігієнічна система захисту води, невеликий вилив води при експлуатації. 

 

2.3.3 Технологія утримання свиней і станкове обладнання 

Для кожної статевовікової групи свиней (кнурів-плідників, холостих, 

поросних і підсисних свиноматок, відлучених поросят, ремонтного молодняка, 

відгодівельного поголів’я) передбачаються відповідні технологія утримання 

тварин і станкове обладнання. 

2.3.3.1 Технологія утримання кнурів-плідників 

На свинарських фермах і комплексах кнурів-плідників утримують 

індивідуально або групами, у племінних господарствах - індивідуально в 

станках. Довжина станка – 2,5 м, глибина – 2,8 м, висота - не менше 1,4 м, площа 

-7 м2. Допускається також малогрупове утримання кнурів (по 2-3 голови в 

станку, але не більше 5). У цьому випадку на одну тварину повинно припадати 

не менше 3,5…4 м2 площі. 

Годують і напувають кнурів безпосередньо у станках. При груповому 

утриманні годівницю ділять суцільними перегородками з таким розрахунком, 

щоб фронт годівлі на тварину становив не менше 45 см. 

Великий вплив на відтворні функції кнурів має моціон, обов’язковий як 

при індивідуальному, так і при малогруповому їх утриманні. З цією метою 

облаштовується прогін довжиною 3…4 км, обладнаний доріжками. У 

несприятливу погоду кнурів випускають на прогулянки у вигульні двори двічі 

на день загальною тривалістю 1,5…2 години. В останні роки для активного 

моціону кнурів стали застосовувати механічні установки УМС-80 (типу 



«Тренажер»), Прогулянки закінчують за 30…40 хвилин до годівлі. 

За кнурами необхідний старанний догляд. Їх регулярно чистять щіткою, 

а для купання обладнують установку, яка має фіксуючі пристрої і 

довговорсисті щітки. Температура води для купання 24…30 °С. 

Ремонтних кнурів утримують окремими групами, не більше   5 голів у 

станку, з площею підлоги на одну тварину 1 м2 на племінних і 0,8 м2 на товарних 

фермах. На прогулянку і випас їх випускають разом із дорослими тваринами 

щодня у будь-яку погоду. 

2.3.3.2 Технологія утримання холостих і поросних свиноматок 

На племінних і невеликих товарних фермах доцільна режимно-вигульна 

система утримання свиноматок, за якої їх двічі на день випускають на вигульні 

майданчики. Загальна тривалість вигулу - 1,5 години. При цьому бажано 

забезпечити активний, але спокійний прогін до 1…1,5 км. 

У літній період рекомендується випас тварин ранком та ввечері. У 

групових годівницях встановлюють металеві дільники на такій відстані один 

від одного, щоб фронт годівлі на одну свиноматку був не менше 45 см. 

На племінних фермах холостих і поросних свиноматок (до 100…105 днів 

поросності) утримують по 8…10, а на товарних по 10…13 голів в одному станку 

при нормі площі станку 1,9…2 м2 на одну тварину. На великих свинарських 

комплексах свиноматок після відлучення поросят, а також ремонтних свинок 

парувального віку переводять у спеціально обладнані приміщення, де їх 

штучно запліднюють і утримують протягом 32 днів в індивідуальних станках 

площею 1,45 м2 (0,65x2,24 м). Після перевірки поросних маток розміщують у 

корпусах для групового утримання по 11…13 голів, де вони знаходяться до 

112-го дня поросності, потім переводять їх у приміщення для підсисних 

свиноматок. 

Для індивідуального утримання свиней використовують різноманітне 

станкове обладнання. 

2.3.3.3 Технологія утримання підсисних свиноматок 

У великих спеціалізованих господарствах практикують безвигульну 

систему утримання підсисних свиноматок, на племінних і невеликих товарних 

фермах – вигульну, а також літньо-табірне утримання. 

Свиноматок за 3…7 днів до опоросу переводять у свинарники-маточники 

і розміщують в індивідуальних станках площею 4,5…5,0 м2 на свиноматку і 

2,0…2,5 м2 на гніздо поросят. 

На племінних фермах утримання свиноматок у фіксованому стані 

допускається тільки в перші 10 днів підсисного періоду. Тому в таких 

господарствах застосовують станки, конструкція яких дозволяє з другої 

декади після опоросу одну з бокових стінок фіксуючого пристрою перемістити 

до зовнішньої стінки станка, щоб свиноматка мала можливість вільно 

переміщуватись у станку. Після відлучення поросят свиноматок переводять у 

групу холостих, а поросят - у спеціальні приміщення для дорощування. 

У господарствах і на промислових комплексах використовують станкове 

обладнання ОСМ-120, ОСМ-60, ССД-2, СОС-Ф-35 тощо. Усі варіанти 

обладнання мають бокси для фіксованого утримання свиноматок. 

Станкове обладнання ОСМ-120 призначено для опоросу 120 



свиноматок і утримання їх із поросятами до 30-денного віку. Після відлучення 

поросят утримують у цих же станках до 90-денного віку. Застосовується на 

свинарських комплексах по вирощуванню і відгодівлі 12…24 тисяч свиней на 

рік (при двостадійній технології). 

Обладнання представляє собою станки, внутрішні перегородки яких 

можна переставляти залежно від фізіологічного стану свиноматки і віку 

поросят. Наявність рухомої перегородки всередині станка дозволяє 

утворювати в ньому два бокси: для утримання свиноматки та поросят. 

Одним із основних недоліків даної конструкції станкового обладнання є 

суміщення зон годівлі та відпочинку поросят. Крім того, конструкція не 

забезпечує двостороннього підходу поросят до свиноматки для годівлі. 

На рисунку 14 наведено схему розміщення внутрішніх перегородок 5 і 7 

при переведенні у станок поросної свиноматки (за 3…5 днів до опоросу). У 

такому положенні внутрішні перегородки залишаються протягом 7 днів і після 

опоросу свиноматки. 

 
І – бокс для свиноматки; ІІ – бокс для поросят; 1, 10 – годівниці 

відповідно для поросят і свиноматки; 2 – установка ИКУФ-1М; 3, 9 – 

автонапувалки відповідно для поросят і свиноматки; 4 – задня стінка; 5 – задні 

перегородки; 6 – обмежувальна задня перегородка; 7 – бокова перегородка; 8 

– обмежувальна бокова дуга 

Рисунок 14 – Схема станка ОСМ-120 

 

Після 7-денного віку поросят бокову перегородку 7 переставляють до 

лівої стінки (показано пунктиром). У такому варіанті станок використовують 

до 30-денного віку поросят (до переводу свиноматки у приміщення для 

холостих свиноматок). 

Подальша трансформація станка здійснюється так. Задні перегородки 5 

відкривають у напрямках, вказаних на рисунку 1 стрілками, і фіксують до 

бокової стінки (показано пунктиром). Бокові перегородки 7 знімають. Це дає 

можливість збільшити площу станка. При такому плануванні станка поросят 

утримують до 90-денного віку, а потім переводять їх у свинарник-



відгодівельник. 

Технічна характеристика цього та інших варіантів станкового 

обладнання приводиться в таблиці 5. 

Станкове обладнання ОСМ-60 (рис. 15) призначене для проведення 

опоросів і утримання свиноматок із приплодом до 2-місячного віку на 

племінних і товарних фермах при годівлі багатокомпонентними кормами. 

 
І – бокс для свиноматки; ІІ – бокс для годівлі поросят; ІІІ – бокс для 

відпочинку поросят; 1, 8 – годівниці відповідно для поросят і свиноматки; 2, 7 

– автонапувалки відповідно для поросят і свиноматки; 3 – бокова перегородка; 

4 – дверці; 5 – обмежувальна задня дуга;     6 – установка ИКУФ-1М 

Рисунок 15 – Схема станка ОСМ-60 

 

Комплект випускається у двох модифікаціях: ОСМ-60-І для годівлі 

вологими і ОСМ-60-ІІ для годівлі сухими кормами. 

Свиноматку за 3…5 днів до опоросу переводять у бокс І  і обмежують її 

переміщення боковою перегородкою 3 та задньою дугою 5. У такому 

положенні свиноматку утримують 7 днів і після опоросу. При досягненні 

поросятами 7-денного віку бокову перегородку 3 переставляють вліво 

(показано пунктиром) і фіксують до стінки станка. При такому варіанті 

поросят утримують у станку до 60-денного віку, потім їх переводять у 

приміщення для відлучених поросят, а свиноматку – в приміщення для 

холостих свиноматок. 

Напування водопровідною водою здійснюється із соскової 

автонапувалки 7, а годівля – із годівниці 8. Для поросят у боксі ІІ розміщені 

соскова автонапувалка 2 і годівниця 1. Положення їх за висотою регулюють 

залежно від віку поросят. Конструкція станкового обладнання дозволяє 

застосовувати одну із систем прибирання гною: механічну з використанням 

скребкових транспортерів або гідравлічну.  

Бокс ІІІ для відпочинку поросят обладнаний установкою ИКУФ-1М 

(позиція 6) для їх обігрівання та опромінення. 

Основна перевага станків ОСМ-60 порівняно з ОСМ-120 в тому, що зона 

відпочинку поросят відокремлена від зони їх годівлі боксом для свиноматки. 



Можливість фіксації свиноматки дозволяє звести до мінімуму травмування 

поросят при опоросі і в перші 7 днів після опоросу. Забезпечується також 

двосторонній підхід поросят до свиноматки. Ізоляція зони годівлі поросят від 

зони відпочинку створює необхідні зооветеринарні умови утримання, 

підвищує прирости поросят. 

Станкове обладнання СОС-Ф-35 призначено для розміщення поросних 

свиноматок, їх опоросу і утримання до 35 днів з приплодом. Станок має 

підняту щілинну підлогу і являє собою конструкцію прямокутної форми, яка 

складається з трьох боксів (рис. 16): І (для розміщення свиноматки), ІІ (для 

годівлі поросят) і ІІІ (для відпочинку поросят). Годівницю 10 призначено для 

годівлі свиноматки. Самогодівницю 1 для підгодівлі поросят, довжиною 480 

мм, розділено на чотири рівні частини. 

 
І – бокс для свиноматки; ІІ – бокс для годівлі поросят; ІІІ – бокс для 

відпочинку поросят; 1 – самогодівниця для поросят; 2 – щілинна підлога; 3, 7 

– огорожа фіксуючого боксу; 4, 9 – автонапувалки відповідно для поросят і 

свиноматки; 5 – дверці; 6 – обмежувальна дуга; 8 – установка ИКУФ-1М; 10 – 

годівниця для свиноматки 

Рисунок 16 – Схема станка СОС-Ф-35 

 

Для роздавання кормів застосовують серійні кормороздавачі КСП-0,8А, 

КС-1,5; для напування тварин – напувалки АС-Ф-25 (ПБС-1А і ПБП-1А). У 

боксі для відпочинку поросят є установка ИКУФ-1М. 

Розміщують станки над гнойовим каналом, куди гній крізь щілинну 

підлогу 2 проштовхується тваринами. 

За 2…3 дні до опоросу свиноматок переводять у станок і фіксують для 

того, щоб у післяродовий період зберегти поросят від задушення. Доступ 

поросят до свиноматки здійснюється під нижніми планками огороджень. 

Свиноматка утримується у станку протягом всього підсисного періоду. Після 

цього її переганяють у станок для холостих свиноматок, а поросят зважують і 

розміщують у станках для відлучених поросят. 

 



Вартий уваги зональний обігрівач «Електро-Cоляр» для обігріву 

поросят, який створює необхідний мікроклімат для їх успішного росту і 

розвитку. Він працює за принципом темного тепловипромінювання на базі 

електричного опалення (рис. 17).  

 

 
 

Рисунок 17 - Електричний зональний обігрівальний навіс у секторі 

опоросу. 

 

При утриманні поросят науковці також рекомендують застосовувати 

обігрівальні навіси з тепловим випромінювачем «Aква-соляр», який на 

відміну від попереднього електричного, працює на гарячій воді (рис.18). 

   

 

 

 
                   а                                                                б 

 

Рисунок 18 - Водяний обігрівальний навіс: 

 а – принцип роботи; б – практичне застосування 

 

В обох згаданих випадках обігрівається не все приміщення, а визначені 

зони, саме приміщення необхідно тримати прохолоднішим для кращого 

самопочуття свиноматки. При цьому спостерігається зниження загазованості, 

а саме зниження концентрації NН3, завдяки прохолоднішій температурі у 

приміщенні, що сповільнює газоутворення в гнойових каналах.  Також 



спостерігається покращення апетиту і підвищення лактації у свиноматок.  

Навіс обігріває всіх поросят рівномірно й однаково (+30…+36 °С), 

випромінюючи приємне на відчуття тепло  (рис. 17; 18, б). Лампа 

інфрачервоного опромінення обігріває поросят нерівномірно. Місце під 

лампою займають, як правило, дужчі поросята (рис. 19), відсуваючи слабких 

на місця, що погано обігріваються. Неоптимальне розміщення лампи може 

викликати дискомфорт у гнізді, поросята “підсмажуються” відсуваючись до 

країв. Також підвищується ризик задавлювання. Порівнюючи енерговитрати 

електричного зонального обігрівача й обігріву в гнізді поросят за допомогою 

інфрачервоної лампи, одержуємо таке співвідношення 80 Вт/250 Вт. Результат 

приблизно 1:3 на користь навісу. 

 

 
Рисунок 19 - Станок для утримання підсисних поросят  

з обігрівом інфрачервоною лампою 

 

Таблиця 5 – Характеристика і оснащення станків для підсисних 

свиноматок 

Технічні засоби та їх 

показники 
ОСМ-120 

ОСМ-

60 
ССД-2 

ССД-

2М 
СОС-Ф-35 

Кормороздавачі 
КС-1,5, 

РС-5А 

КС-1,5, 

КШ-0,5 
КШ-0,5 КСП-0,8 

КСП-0,8, 

КС-1,5 

Автонапувалки АС-Ф-25 (ПБС-1А, ПБП-1А) 

Засоби для 

прибирання гною 
Механічні та гідравлічні 

Потужність 

нагрівника, кВт 
0,25 0,2 0,25 0,25 0,25 

Строки відлучення 

поросят, днів 
30 60 26…35 35 35 

Загальна площа 

станка, м2 
6,34 7,65 9,0 10,1 3,64 

Площа боксу для 

свиноматки, м2 
1,4 1,5 1,4 1,51 1,4 



Технічні засоби та їх 

показники 
ОСМ-120 

ОСМ-

60 
ССД-2 

ССД-

2М 
СОС-Ф-35 

Площа відділення 

свиноматки у роз- 

фіксованому стані, м2 

4,52 3,4 - - - 

Фронт годівлі для 

свиноматки, м 
0,67 0,68 0,65 0,65 0,67 

Фронт годівлі на одне 

порося, м 
0,13 0,14 0,05 0,05 0,05 

Маса станка, кг 219 227 230 146 220 

 

 

2.3.3.4 Технологія утримання відлучених поросят і ремонтного 

молодняка 

Поросят на дорощуванні утримують залежно від прийнятої технології 

гніздами (по 8…10 голів) або групами (по 20…25 голів) у станках з площею 

підлоги 0,35…0,4 м2 на одну голову. 

Огорожа станка – суцільна, висотою 0,8 м, а біля решітчастої частини 

підлоги – із металевих решіток. 

У свинарниках для дорощування виділять кілька станків (5% загальної  

кількості)  для  утримання  слабких, відсталих у  рості поросят (не більше 12 

голів у станку). 

Годують поросят із групових годівниць. Фронт годівлі при цьому 

дорівнює 20 см на голову. Норми освітлення - такі ж самі, як і для підсисних 

поросят (75…100 лк). 

Для утримання відлучених поросят застосовують групові станки КГО-

Ф-10. 

Станок КГО-Ф-10 (рис. 20) з піднятою щілинною підлогою – це збірно-

розбірна конструкція у вигляді окремих кліток. Складається з огорожі 2, рами, 

підлоги, перегородок, перемичок, самогодівниць 4, дверцят 1. Рама є основою 

підлоги. Ширина щілин у підлозі (для видалення гною) – 13 мм, суцільної 

частини – 33 мм. Групова бункерна самогодівниця постійно підтримує рівень 

корму в міру його поїдання. Годують поросят сухими розсипними 

комбікормами, напувають з автонапувалок АС-Ф-25 або ПБП-1А (позиція 5). 

Після зважування тварин групами по 15 голів розміщують у станках і 

утримують там протягом 90…110 днів. Після цього їх переводять у цех 

відгодівлі. 

Експлуатують станки КГО-Ф-10 разом із станками для опоросу 

свиноматок СОС-Ф-35. 

Молодняк, призначений для ремонту, до 4-місячного віку утримують 

гніздами з наступним формуванням у групи по 10 свинок і 5 кнурів, залежно 

від їх живої маси та віку. Норма площі станка на одну голову на племінних 

фермах – 1 м2, на товарних – 0,8 м2. Фронт годівлі на одну голову – 0,3 м. 

Щоденно тварин двічі випускають на прогулянку тривалістю 1…1,5 години. 

Для активного моціону тварин на великих промислових комплексах доцільно 

використовувати механічні установки (типу «Тренажер»). 



 
1 – дверці; 2 – огорожа; 3 – установка ИКУФ-1М; 4 – самогодівниця; 5 – 

автонапувалка ПБП-1А; 6 – бункер самогодівниці; 7 – настил; 8 – підлога 

Рисунок 20 – Схема станка КГО-Ф-10 

 

Технічна характеристика станка КГО-Ф-10 приводиться в таблиці 6. 

Таблиця 6 – Технічна характеристика станка для відлучених поросят 

КГО-Ф-10 

Показник Значення 

Тип станка Груповий 

Кількість тварин у станку, 

голів 
15 

Тривалість утримання тварин у 

станку, днів 
90…110 

Годівля 
Сухими розсипними 

комбікормами 

Роздавання кормів 
З групової бункерної 

годівниці 

Напування 
Автонапувалками АС-Ф-25  

(ПБП-1А) 

Прибирання гною Гідравлічне 

Обігрівання і опромінювання Установка ИКУФ-1М 

Потужність установки, кВт 0,25 

Норма станкової площі на 1 

голову, м2 
0,35…0,4 

Габаритні розміри станка, мм 2820х2520х900 

Маса, кг 122 

 

Станки компанії ТОВ «Біг Дачмен» для поросят на дорощуванні 

частково або повністю обладнані підлоговими пластиковими решітками, які 

запобігають ковзанню тварин (рис. 21).  За рахунок оптимального 



співвідношення між перфорованої і суцільною поверхнями підлоги 

досягається швидке і легке протоптування екскрементів крізь решітки, тому 

підлога залишається чистою. Це, в свою чергу, сприяє зміцненню здоров'я 

поросят.  При необхідності систему можна доповнити килимками для обігріву. 

Останні виготовлені з високоякісного полімербетона, пластмаси або 

армованого скловолокном пластику і обігріваються за допомогою гарячої води 

або електрики. 

Система станків складається з пластикових стінних елементів 

різноманітних варіантів виконання в незалежності від розмірів.  Кріплення 

дверей, стійок станків і комплектуючі деталі виготовлені з нержавіючої сталі. 

 

 
Рисунок 21 - Станки для утримання поросят на дорощуванні з  

кормовим автоматом PigNic-Jumbo 

 

 

2.3.3.5 Технологія утримання свиней на відгодівлі 

Станки для дорощування та відгодівлі свиней СТО (ТОВ «ВО Техна», 

Україна) призначені для утримання свиней у період їх дорощування та 

відгодівлі. Обладнання містить (рис. 22): станок для дорощування молодняку 

свиней, станок для відгодівлі свиней, бункерні годівниці, чашкові або соскові 

напувалки. 

 Станок для дорощування поросят забезпечує виконання технологічного 

процесу утримання поросят на дорощуванні після відлучення їх від 

свиноматки. Станок для групового утримання свиней на відгодівлі забезпечує 

виконання технологічного процесу утримання відгодівельного поголів’я. 

 



 
Рисунок 22 - Загальний вид обладнання СТО 

 

Годівля здійснюється з бункерної годівниці, в яку з автоматичної лінії 

завантаження надходить корм. Для напування тварин використовують соскові 

та чашкові напувалки. Станки розміщенні на повністю або частково щілинній 

підлозі. Система видалення гною самопливна. 

На продуктивність тварин значний вплив мають розміри лігва та фронт 

годівлі. Рекомендовані величини площі лігва і фронту годівлі наведені в 

таблиці 7. Глибина станків для вирощування та відгодівлі молодняку не 

повинна перевищувати 3,5…4 м. 

 

Таблиця 7 - Норми площі лігва і фронту годівлі 

Група свиней 

Площа 

лігва на одну 

голову, м2 

Довжина 

годівниці на одну 

голову, м 

Холості і поросні свиноматки 2 0,4…0,45 

Підсисні свиноматки 3…5 0,4…0,45 

Поросята - смоктуни — 0,1…0,12 

Ремонтний молодняк 0,7…1 0,3 

Відлучені поросята (до 4 міс.) 0,3 0,15…0,2 

Відгодівельне поголів'я 0,5…0,8 0,2…0,3 

 

2.3.4 Обладнання для напування свиней. 

Для напування використовують ніпельні, вакуумні й чашкові напувалки, 

які встановлюють у свинарниках-маточниках і свинарниках-відгодівельниках. 

Ними обладнують групові та індивідуальні станки. 

Чашкові напувалки (рис. 23) для свиней бувають клапанного і ніпельного 

типу. Останнім часом набувають більшої популярності чашкові напувалки з 

нержавіючої сталі або з високоміцного пластику. Тварини швидко звикають 

до напувалок цього типу, тому що постійно бачать воду. Конструкцією 

передбачається наявність бортів з боків від голови поросяти, що не дозволяє 



йому крутити головою і розбризкувати воду. 

Принцип дії клапана в напувалці полягає в наступному: вода 

підводиться по трубі до внутрішньої порожнини чаші. Спеціальна гумова 

прокладка, яка служить сідлом клапана, не дозволяє воді потрапляти в 

порожнину. При натисканні поросям на педаль механізму клапана, він 

опускається і відходить від прокладки. В утворену щілину тече вода з труби 

до тих пір, поки тварина не нап’ється і не відпустить педаль. 

Переваги: економне витрачання води; швидке звикання тварин; мала 

ступінь розбризкування води. 

Недоліки: піддаються швидкому і сильному забрудненню; необхідне 

часте миття. 

 Ніпельні напувалки для свиней (рис. 24), їх ще по-іншому називають 

соскові, призначені, як правило, для різних вікових груп цих тварин. Вони 

складаються з соска-клапана, сталевого корпусу і ущільнювача. Натискаючи 

на сосок, тварина приводить в дію клапан, який відкривається і дозволяє воді 

виливатись з резервуара або водопроводу.    

Переваги: гігієнічні; нечасте обслуговування та миття; економне і 

раціональне витрачання води; малометалоємкі; підтримання чистоти і свіжості 

води; більш надійна система подачі води. Недоліки: дорожнеча. 

 

 
Рисунок 23 -  Чашкові автонапувалки для свиней. 

 



 
 

Рисунок 24 - Ніпельні автонапувалки для свиней. 

 

Для напування свиней на відгодівельних і репродуктивних фермах 

застосовуються безчашкові соскові напувалки ПБС-1П і ПБС-1, а для 

напування поросят-сосунків – безчашкові автоматичні напувалки ПБП-1 і 

ПБП-1А, які уніфіковані з поїлками ПБС-1 (рис. 25). Вони встановлюються на 

стояку під кутом 60 градусів до вертикалі (при тиску в системі 0,25 МПа 

витрати води складають 0,84 л/с). 

 
 

а – загальний вигляд напувалки; б – схема її встановлення; 1 – напувалка; 

2 – муфта; 3 – вентиль; 4 – стояк. 

Рисунок 25 - Соскова безчашкова автоматична напувалка ПБС-1 для 

свиней. 



При відгодівлі свиней вологими кормами встановлюють одну напувалку  

на  20…25 свиней,  а  при  годівлі  сухими  −   одну   на   10…15 свиней. Групові 

напувалки використовують при табірному утриманні свиней та у свинарниках, 

які не мають водопровідної мережі. Їх встановлюють у приміщенні для годівлі. 

 

2.4 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вміщує 

наступні дані: 

1  Номер, найменування та мету роботи. 

2  Класифікація та основні типорозміри тваринницьких підприємств. 

3  Способи утримання великої рогатої худоби. 

4  Системи та стадії утримання свиней. 

5  Призначення, будова та принцип дії стійлового обладнання для 

утримання ВРХ: ОСК-25, ОСП-Ф-26.  

6  Призначення, будова та принцип дії обладнання для напування ВРХ: 

АП-1А, ПА-1А, АГК-4Б. 

7  Призначення вивченого обладнання для утримання свиней, будову їх 

основних вузлів та особливості роботи і регулювання.  

Пункти 1-4 студент виконує самостійно, як підготовку до практичного 

заняття. 

 

2.5 Контрольні запитання 

2.5.1 Назвіть можливі способи утримання великої рогатої худоби. Їх 

переваги і недоліки. 

2.5.2 Яке стійлове обладнання використовують за умови прив’язного 

(безприв’язного) утримання худоби? 

2.5.3 Назвіть основні елементи стійлового обладнання ОСП-Ф-26 (ОСК-

25А), охарактеризуйте їх призначення. 

2.5.4 Поясніть принцип дії стійлового обладнання ОСП-Ф-26 (ОСК-25А). 

2.5.5 Які напувалки застосовують при прив’язному (безприв’язному) 

утриманні худоби в приміщеннях (на вигульних майданчиках)? 

2.5.6  Поясніть будову і принцип дії напувалки ПА-1А (АП-1А, АГК-4Б). 

2.5.7 3 якою метою передбачене підігрівання води в напувалці АГК-4Б? 

2.5.8 Системи утримання свиней. Дати їх стислу характеристику. 

2.5.9 Стадії утримання свиней. Охарактеризувати їх. 

2.5.10 На які статевовікові групи рекомендується розбивати поголів’я 

свиней на фермі? 

2.5.11 Охарактеризуйте технологію утримання кнурів-плідників 

(холостих і поросних свиноматок, відлучених поросят і ремонтного молодняку, 

свиней на відгодівлі). 

2.5.12 Призначення, будова та принцип дії станкового обладнання ОСМ-

120 (ОСМ-60, СОС-Ф-35, КГО-Ф-10). 

 

 

  


