
Практичне заняття № 2 

КОМПЛЕКТИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

УТРИМАННЯ ПТИЦІ 

 

МЕТА РОБОТИ - вивчити будову, робочий процес роботи та 

регулювання обладнання для кліткового утримання та утримання птиці на 

підлозі. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи             

Вивчити: 

- системи та способи утримання птиці [1, с. 398…401; 2, с. 42…47]; 

- зоотехнічні вимоги до обладнання для утримання і обслуговування 

птиці; 

- класифікацію обладнання для утримання птиці [1, с. 401]. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- системи та способи утримання птиці; 

- зоотехнічні вимоги до обладнання для утримання і обслуговування 

птиці; 

-  класифікація обладнання для утримання птиці.  

 

1.2 Питання для самопідготовки  

1.2.1 Які існують системи та способи утримання птиці? 

1.2.2 Які існують способи утримання птиці? 

1.2.3 Які переваги і недоліки існуючих способів утримання птиці? 

1.2.4 Які зоотехнічні вимоги ставляться до обладнання для утримання і 

обслуговування птиці? 

1.2.5 Дати класифікацію обладнання для утримання  птиці. 

1.3 Рекомендована література 

1 Машини, обладнання та їх використання в тваринництві: підручник 

для здобувачів ступеня вищої освіти закладів вищої освіти/ Р. В. Скляр та інш. 

К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. 608 с., іл. 

2 Скляр О.Г. Механізація технологічних процесів у тваринництві. 

Мелітополь: Колор Принт, 2012. 720 с. 

 

2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма роботи 

Виконуючи роботу, студенту необхідно вивчити призначення, будову 

та технологічний процес роботи обладнання для кліткового утримання птиці 

КБН-1, БКМ-3, ТБК; технології вирощування бройлерів в комплектах 

обладнання ЦБК та перепелів в навчально-науковій лабораторії ТДАТУ. 

Скласти звіт та захистити роботу. 

 

2.2 Оснащення робочого місця 

2.2.1 Фрагмент кліткової батареї ОБН-1. 



2.2.2 Лінія роздавання та годівлі при напільному утриманні птиці, 

бункерна годівниця, ніпельна автонапувалка з краплевловлювачем, яйцемийна 

машина ЯМ-1, фрагмент транспортера РТШ-1. 

2.2.3 Діюча навчально-наукова лабораторія замкненого циклу для 

утримання перепелів. 

2.2.4 Наочні стенди. 

2.2.5 Методичні вказівки до практичного заняття №2. 

 

2.3 Теоретичні відомості 

2.3.1 Кліткові батареї для курей-несучок КБН-1. Кліткові батареї КБН 

чотириярусні, дворядні призначені для утримання курей-несучок промислової 

череди в приміщеннях висотою 3,6 м і більше. Використання батарей доцільно 

в недовгих (до 48 м) залах та багатоповерхових пташниках. У клітковій батареї 

механізоване: роздавання корму, прибирання посліду, напування птиці та 

збирання яєць. 

Основу батареї відповідно до рисунку 1 складає каркас 2, на якому 

змонтовані клітки 3, годівниці 4, напувалки 1, кормороздавач 5, настил для 

посліду з прибиральниками посліду та електрообладнання. Каркас складається 

з вертикальних щитів, що виготовлені зі сталі, профілем якої є кутник. Щити 

розташовані на відстані 700 мм один від одного.  

Каркас батареї поділений по висоті на чотири яруси, кожний з яких має 

настил з плоского шиферу для збирання посліду. Над настилом змонтовані 

сітчасті решітки під кутом 60 в напрямку яйцезбірних лотків 6. 

 

 
 



 
 

1 – напувалка; 2 – каркас; 3 – клітка; 4 – годівниця; 5 – кормороздавач,  

6 – яйцезбірний лоток.  

Рисунок 1 – Кліткова батарея  КБН-1 для утримання  

курей-несучок 

 

Між настилом та підніжною решіткою утворюється простір для посліду. 

В верхній частині каркасу змонтовано навісний кормороздавач. Клітки 

першого, другого та третього ярусів зверху огороджені настилами для посліду, 

а четвертого – сіткою. З обох сторін батареї на кожному ярусі змонтовані 

жолобкові годівниці, до яких корм завантажує бункерний кормороздавач. 

Роздавач приводиться до руху електродвигуном через мотор-редуктор і 

канатно-блочну систему. Роздавач може бути роз’єднаний з приводом 

спеціальним важелем. В цьому випадку послід видаляється незалежно від 

процесу кормороздавання. 

Жолобкові напувалки 1 для напування курей розміщені вздовж  

повздовжньої  огорожі на кожному ярусі із розрахунку обслуговування двох 

рядів кліток. 

Пристрій для прибирання посліду складається з скребкових візків та 

канатного приводу. Канатну установку приводить до руху мотор-редуктор. 

Пристрій для збирання яєць включає підніжну решітку як самопливний 

спуск, в кінці якого шарнірно закріплено рамку для утримання яєць від 

вільного викачування і лоток для накопичення яєць. Лоток змонтовано на рамі 

навісного кормороздавача. Яйце, яке знесла курка, по похилій підніжній 

решітці викачується на похилу полку, де підтримується рамкою. Під час руху 

лотка копер спеціальним важелем піднімає рамку і яйця скочуються до лотка. 

З лотків яйця перекладають до коробок. 

Батареї КБН дозволяють ефективно використовувати виробничу площу. 

Однак вони мають недоліки. Кури знаходяться в різних світлових та 

температурних умовах, технологічні процеси роздавання корму та збирання 

яєць не можливо автоматизувати, батарея не вписується до  потокової лінії 

збирання, транспортування і обробки яєць, необхідні широкі проходи в 

пташниках. Батарею збирають з окремих секцій. 
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Послід видаляється з ярусів в кінці батареї на поперечний транспортер, 

розташований в торці пташника. 

 

Таблиця 1 – Технічна характеристика кліткової батареї КБН-1 

Найменування параметра Значення 

Габаритні розміри клітки, мм  довжина 700 або 900 

ширина 455 

висота 400 

Площа однієї клітки, м2 0,32 

Місткість клітки, голів 6, 7 

Площа підлоги клітки на одну голову, мм2 455...530 

Число ярусів 4 

Габаритні розміри батареї, мм  

довжина (найбільша) 40520 

ширина (по годівницям) 1300 

висота 2400 

Встановлена потужність, кВт 0,8 

Швидкість руху скребків, м/хв. 8,2 

 

2.3.2 Комплекти технологічного обладнання типу ТБК. 

Першими в Україні розроблені й поставлені на виробництво в 2001 році 

прямоточні батареї ТОВ «Техна» (м. Кагарлик, Київської обл.) комплекти 

обладнання ТБК. 

Прямоточна кліткова батарея для утримання курей-несучок ТБК є 

сучасної 5-ярусною клітковою батареєю. Батарея повністю механізована й 

автоматизована, завдяки чому відпадає необхідність у ручній праці під час 

годівлі, напування й видалення посліду. Устаткування для збору яєць 

встановлюється на батареї за узгодженням із замовником. До складу кліткової 

батареї входять (рис. 2): 5-ярусна прямоточна кліткова батарея, приводна 

станція, натяжний пристрій, візок кормороздавача з бункерами, система 

напування, кормовий лоток, стрічковий транспортер, електроустаткування, що 

містить двигуни приводу механізмів, шафи керування й захисту приводу 

кормороздавачів й механізму збирання посліду, з’єднувальні кабелі.  

  

 

 



 
 

Рисунок 2 – Загальний вид кліткової батареї типу ТБК 

 

Кліткова частина батареї складається із секції кліток, розташованих в 

3-5 ярусів. Основою батареї є перемички, що складаються із двох стійок, які 

зігнуті з листової оцинкованої сталі товщиною 1,5-2 мм. На стійках 

закріплюють куточки для підтримки стрічкового транспортера й кронштейна 

для кріплення кормових лотків (рис. 3). Підлога клітки виготовляють із 

оцинкованої металевої сітки діаметром 2,4 мм із розміром осередків 25-30 мм 

і встановлюють під кутом 7° для забезпечення вільного скочування яєць у 

яйцезбірний лоток. Передні решітки клітки (дверцята) легко відкриваються 

для посадки птиці. Приводна станція складається з рами, на якій закріплені в 

спеціальних корпусах приводні вали. У верхній частині рами закріплений 

мотор-редуктор привода механізму транспортерів збирання посліду.  

  
1 – несуча стійка;  2 – бічна перфорована стінка клітки; 3 – решітки 

підлоги, що лежить на оцинкованому дроті; 4 – стрічка для збору посліду; 5 – 

кронштейн для установки годівниці; 6 – годівниця; 7 – дверцята; 8 – скоба для 

фіксації дверцят; 9 – труба системи напування; 10 – ніпельні напувалки (3 шт.); 

11 – V-подібний куточок для збору надлишків води; 12 – стрічка яйцезбору 

Рисунок 3 – Схема клітки ТБК для утримання курей-несучок 

 

Механізм роздавання кормів складається із двох бункерів, установлених 
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на візку, що пересувається по рейковому шляху, який змонтований у верхній 

частині батареї. Корм після завантаження в бункери-роздавачі надходить у 

годівниці 6 під час його переміщення. Норма видачі корму встановлюється 

дозатором. Застосування бункерної системи роздавання кормів замість 

канатно-дискових або спіральних кормороздавачів, дозволяє зменшити 

ймовірність поширення інфекційних хвороб і рівномірно розподілити корм по 

всій довжині батареї.  

Система напування 9, 10, 11 забезпечує надходження необхідної 

кількості води в зону напування птиці до ніпельних напувалок вертикальної 

дії. 

На комплекті обладнання ТБК може  встановлюватися ліфтова або 

елеваторна система збору яєць. Система елеваторного збору яєць містить 

приводні станції яйцезбору (по одній на кожну батарею) і поздовжні конвеєри 

збору яєць 12, що забезпечують переміщення яєць на торці батарей. 

Наступний елемент системи – транспортери поперечного яйцезбору, що 

здійснюють переміщення яєць до яйцесховища, де за допомогою елеватора 

яйця із всіх ярусів подаються на стіл сортування.  

Система ліфтового збору яєць складається із приводних станцій 

поздовжнього яйцезбору, поперечних конвеєрів збору яєць, поперечного й 

похилого транспортерів з механізмом підйому й столу яйцезбору. Поздовжній 

яйцезбір характеризується наявністю механізмів поярусного включення 

поздовжніх конвеєрів. У неробочому стані поперечний транспортер перебуває 

на рівні верхнього ярусу й не заважає обслуговуючому персоналу пташника. 

У вихідному положенні поперечний транспортер може бути на будь-якому 

ярусі. Поперечний транспортер натискає важелі ввімкнення поздовжніх 

конвеєрів, і яйця надходять на поперечний транспортер і далі по похилому 

транспортеру – на стіл яйцезбору.  

Збір посліду здійснюється стрічковими транспортерами 4, розміщеними 

під кожним ярусом батареї. 

Кліткове обладнання типу ТБК відповідає всім вимогам птахівників: 

1.  Оптимальні умови утримання птиці: 

- мінімальне використання елементів із пластмас поліпшує гігієнічність 

і дозволяє робити гарячу мийку під тиском; 

- захисний екран з оцинкованої сталі захищає яйце від пошкодження; 

- підлогові решітки мають оптимальний розмір клітин сітки; 

- здоровий мікроклімат у пташнику. 

2.  Довговічність: 

- кліткове обладнання виготовлене з оцинкованої сталі, що не піддається 

корозії; 

- конструкцією передбачений троєкратний запас міцності; 

- у приводах застосовані сталеві термооброблені шестірні; 

- оцинковані кріпильні з'єднання із пружинними шайбами;  

- сітку виконано з оцинкованого дроту, товщиною 2мм. Її конструкція 

має максимальну міцність і разом із дротами підтримки виключає прогин; 

- можливість натяжки дроту підтримки підлогової сітки й дроту 

відкриття дверцят. 



3. Низькі експлуатаційні витрати: 

- у клітковому обладнанні застосовуються енергозберігаючі технології. 

Встановлена потужність електроустаткування на кожній батареї становить 2,3 

кВт;  

- щільність посадки птиці дозволяє не застосовувати регулярне опалення 

в зимовий період; 

- системи ліфтового або елеваторного яйцезбору скорочують витрати 

праці;  

- система транспортування яєць із пташників в яйцесховище за 

допомогою пруткових транспортерів; 

- розроблена система планово-попереджувальних ремонтів, що знижує 

навантаження на слюсарів. 

Технічна характеристика кліткового обладнання ТБК для утримання 

курей-несучок наведена в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 – Технічна характеристика кліткового обладнання ТБК для 

утримання курей-несучок 

Найменування параметра Значення 

Кількість ярусів, шт. 3,4,5 

Щільність посадки птиці, голів 7 

Ширина клітки, мм 610 

Глибина клітки, мм 525 

Відстань між ярусами, мм 518 

Висота фасаду, мм 400 

Фронт годівлі, мм 8,71 

Площа клітки, м2 0,32 

Площа клітки, що припадає на 1 несучку, см2 457,5 

Діаметр дроту клітки, мм 2,4 

Ухил решітки підлоги, град. 6 

 

2.3.2 Універсальна кліткова батарея БКМ-3 (рис. 4) призначена для 

вирощування ремонтного молодняку курей на птахофермах у віці від одного 

до 140 днів без пересаджування в інші батареї. Каскадне розташування кліток 

другого і третього ярусів по всій довжині батареї створює кращі умови догляду 

за птицею, забезпечує більш легкий доступ до птиці, покращує повітрообмін 

та освітленість. 

Весь комплекс обладнання БКМ-3 складається з шести блоків, 

призначених для розміщення в пташнику з шириною приміщення 18 м. 

Поставляється обладнання для приміщень довжиною 72, 84, 96 м. 

Блок кліткової батареї відповідно до рисунка 4 має трапецеїдальну 

форму висотою 2 м. Основою його є металевий каркас з похилими до верху 

боковими стійками. Відстань між стійками каркасу знизу – 1,8 м, зверху – 0,9 

м.  



Кожна батарея довжиною 88,5 м має 564 клітки. В клітці розміщується 

18 голів птиці або 33 птиці на 1 м2 підлоги клітки. Кожна клітка зібрана з 

металевих решітчастих панелей, які закріпляються на каркасі батареї. Панелі 

зварні з дроту, оцинковані. На передньої стійці клітки встановлені знімні 

дверцята для завантаження та вивантаження птиці з кліток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – каркас; 2 – кормороздавач; 3 – дверцята; 4 – клітки; 5 – настил для 

посліду 

Рисунок 4 – Схема кліткової батареї БКМ-3 

Настили для посліду другого і третього ярусів нахилені і утворюють 

просвіт по всій довжині батареї для скидання скребками посліду в траншеї, в 

яких встановлюється скребковий механізм МПС-1М. 

Прибирають залишки посліду з нахилених настилів спеціальними 

скребками полегшеного типу. Скребки включаються до роботи автоматично 

або вручну, один-два рази на добу. Запас кормів для поголів’я птиці в 

пташнику розміщується в зовнішньому бункері БСК-10. Подача корму з БСК-

10 до бункерів-дозаторів кліткових батарей здійснюється за допомогою двох 

шнекових транспортерів - похилого та горизонтального. Кожна кліткова 

батарея має бункер-дозатор, який заповнюється кормом з горизонтального 

конвеєра через нижній отвір по напрямному патрубку. З бункера-дозатора 

корм по напрямним рукавам одночасно поступає до жолобкових 

кормороздавачів, які встановлені на кожному ярусі кліткової батареї. По 

металевому жолобу корм роздається за допомогою ланцюга, який рухається 

по замкненому колу. 

Після повного заповнення дозаторів через систему датчиків 

автоматично вмикаються транспортери. Ланцюгові кормороздавачі 

вмикаються до роботи по заданій програмі за допомогою годинного механізму 

3...4 рази на добу. Привод ланцюгового  кормороздавача індивідуальний для 

кожної лінії від електродвигуна потужністю 1,1кВт. Рух ланцюга здійснюється 

за допомогою мотор-редуктора та зірочки. 

Автонапування птиці здійснюється з мікрочашкових напувалок 

клапанного типу (рис. 5). В кожної клітці встановлені дві такі напувалки. 



 
Рисунок 5 – Чашкові напувалки для птиці 

 

Комплект обладнання ЛОЯ-7,2. Комплект обладнання ЛОЯ-7,2 

призначено для автоматичного миття, сортування по вазі, маркування і 

ручного укладання яєць в клітки для транспортування. Комплект обладнання 

складається з машини для миття яєць 1 (рис. 6), блоку для сушіння яєць 2, 

транспортера проміжного 3, овоскопу 4, блоку рахування яєць 5, 

пневмосортувального пристрою 6, транспортера вивантажувального 7, столу 

для приймання яєць 8.  

Машина для миття яєць забезпечує прийом, замочування, миття, 

сушіння і передачу яєць на проміжний транспортер. Складається з каркасу, 

ланцюгово-роликового транспортера, двох блоків щіток, приводу, бака для 

води, камери для мийки з трубопроводом для подавання в неї води, насоса, 

блоку для сушіння з вентилятором і повітропроводом. Проміжний 

транспортер використовують для транспортування чистих яєць через зони 

овоскопу і підрахунку в зону сортування. Складається з рами, приводу, 

ланцюгового робочого органу, овоскопуючого пристрою і блоку рахування 

яєць. Вміщує в себе освітлювач типу СМЯ, що встановлюється на проміжному 

транспортері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – машина для миття яєць; 2 – блок сушіння яєць; 3 – транспортер 

проміжний; 4 – овоскоп; 5 – блок рахування яєць; 6 – пневмосортирувальний 

пристрій; 7 – транспортер вивантажувальний; 8 –  стіл 

Рисунок 6 – Комплект обладнання для обробки яєць ЛОЯ-7,2 

 



Пневмосортирувальний пристрій призначено для сортування яєць по 

вазі па п'ять вагових категорій і подавання їх на відповідний канал виносного 

транспортера. Складаєтеся з основи, приводу, транспортера, барабана 

перекладання,  перехідного мостика, збрасувача, датчика тактових імпульсів, 

пневмоштовкачів, механізму перекладання, ресивера, пневматичних ваг. 

Вивантажувальний транспортер призначено для транспортування яєць від 

пневмосортуання до прийомного столу, їх орієнтування і маркування. 

Прийомний стіл складається з транспортера, лотка, скату, розподільників, 

піддона і рами і призначений для накопичення відсортованих яєць. 

Технологічний процес. З цеху утримання курей-несучок системою 

транспортерів яйця подаються на приймальний транспортер лінії обробки. Тут 

оператор перекладає яйця в машину для миття 1, де вони замочуються і 

відмиваються теплою водою, за допомогою лавсанових щіток, які рухаються 

зворотно-поступально. Після миття яйця потрапляють у блок для сушіння 2, 

де обдуваються повітрям, яке забирається з приміщення. Проміжний 

транспортер 3 подає чисті яйця в зону сортування через овоскоп 4 і блок 5 

рахування.  

В овоскопі яйця просвічуються лампами освітлювача. Оператор 

відбирає вручну некондиційні яйця і вкладає їх в чарункову тару. Проходячи 

через блок рахування, кожне яйце повертає важіль лічильника і дає сигнал на 

прибор, який підсумовує загальну кількість яєць. Потім за допомогою 

проміжного транспортера і барабана перекладання яйця потрапляють на 

пневмосортувальний пристрій 6. Сигнал від датчика ваги потрапляє в блок 

пневмосортування, зібраний на пневмоелементах, і яйця по вагових категоріях 

за допомогою барабана і скидача перекладаються в клапани 

пневмосортувального пристрою. По сигналу блоку пам'яті за допомогою 

скидача яйця скидаються на механізм перекладання, який опускає їх в 

відповідний канал виносного транспортера 7 (по вагових категоріях), де вони 

орієнтуються гострим кінцем вниз, штампуються і перекладаються на 

прийомний стіл 8. З прийомного столу яйця руками вкладаються в тару по 

категоріях. 

2.3.3 Механізовані технології утримання перепелів. 

2.3.3.1 Утримання молодняку. 

Способи утримання. При утриманні дорослих перепелів у всіх країнах 

використовується тільки кліткова система. Однак, при вирощуванні перепелят 

застосовується ще комбінована та підлогова системи. При підлоговому 

утриманні перепелят підлогу покривають чистою торф'яної підстилкою шаром 

близько 2 см. Насипають її з розрахунку 3,2 кг сухого торфу на 1 м2. Торф 

додають у міру потреби протягом 30 днів приблизно в 2,5-кратному кількості. 

В Японії перепелят з добового до 7-денного віку утримують або на підлозі під 

обігрівальними лампами, або в обігрівальних ящиках. З 8-денного віку їх, як 

правило, вирощують у клітках. 

Конструкція кліток для молодняка (до 3…4 тижнів) може бути різною, 

але головна вимога - наявність електрообігрівачів. Ними можуть бути або 

електрообігрівачі, або лампи інфрачервоного випромінювання. 

Стінки і підлогу клітки для перепелят роблять з металевої сітки з 



розміром осередка не більше 10x10 мм. У багатоярусних кліткових батареях 

дверцята клітки влаштовують в передній стінці. Нижня частина передньої 

стінки стаціонарна, висотою 7-10 см. Вона оберігає перепелят від випадання з 

клітки при роздаванні корму, води, заміні папіру або сітки. Верхню частину 

клітки прикріплюють на шарнірах до нижньої частини. Вона відкривається 

зверху вниз. Висота клітки, як для молодняку, так і для дорослих перепелів 

може бути на рівні 14 см. У клітках для молодняку така висота дозволяє легко 

обслуговувати птицю, для дорослої птиці - запобігати травмуванню голови 

при спробах перепелів злетіти. 

У перші 5…7 днів вирощування в клітках ноги перепелят провалюються 

в осередки сітки, тому підлогу покривають щільним папіром. Однак іноді у 

добових перепелят спостерігається слабкість ніг, і на слизькій поверхні вони 

роз'їжджаються. У цьому випадку краще покривати підлогу кліток тканиною 

типу мішковини. Після прання її можна використовувати неодноразово. Дуже 

важливо укласти папір або мішковину рівно, так як частина пташенят 

інстинктивно ховається під згинами і гине. Забруднену підстилку щодня 

міняють. 

Клітка для молодняка. Ширина 145, глибина 60, висота 30 см. Стінки 

клітки з металевої сітки з осередками 5x5 мм, підлога - також з сітки з 

осередками 10x10. Передня стінка є одночасно і дверцятами. Вона повинна 

відкриватися зверху вниз. Під підлогою встановлюють деко для посліду з 

листового оцинкованого заліза. У такій клітці можна розмістити 60 добових 

перепелят. Всередині клітка розділяється на обігрівальне та кормове 

відділення. В обігрівальному відділенні встановлюється джерело тепла 

(електрична лампа з абажуром), в кормовому - годівниці і напувалки.  

Для першого тижня вирощування перепелят бажано застосовувати 

годівницю-деко, надалі краще її замінити на жолобкову, яка не дозволяє сідати 

пташенятам в годівницю і забруднювати корм. 

Як напувалки бажано використовувати вакуумну напувалку. Для цього 

найкраще застосовувати чашку Петрі, на дно якої кладуть дерев'яну 

хрестовину заввишки не більше 5 мм. На неї ставлять догори дном заповнену 

водою скляну банку ємністю 0,5 л. Вакуумна напувалка необхідна при 

вирощуванні перепелят протягом першого тижня після вилуплення, так як в 

інших типах напувалок вони часто тонуть. 

Умови утримання. 

Температура повітря. Для регулювання температури в клітці її 

накривають плівкою. З добового до 7-денного віку застосовують обігрів. 

Перепелята набагато чутливіші до холоду, ніж курчата, тому пташенят 

тримають під електричним джерелом тепла (36…38 °С). Потім температуру 

знижують до 27…28 °С, а з 30 денного віку до 20…25 °С. (див. табл. 3) 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 3 - Температурний режим перепелят віком до місяця 

День 

вирощування 

Температура під 

обігрівачем, °С 

Температура в 

приміщенні, °С 

1-7-й 35…36 27…29 

8-14-й 30…32 25…26 

15-21-й 25…27 23…25 

22-30-й 20…22 20…22 

 

Світловий режим. Одним з основних факторів вирощування перепелів 

є світловий режим: джерела світла, освітленість і тривалість освітлення. Різні 

джерела світла відрізняються один від одного своїм спектральним складом. У 

дослідах на перепелах, проведених у різний час, встановлено, що кращі 

відтворювальні якості забезпечує червона частина спектра. Освітлення 

червоним світлом не тільки дозволяє домогтися більш ранньої статевої 

зрілості перепелів, а й забезпечує згодом великі масу яєць і загальну несучість. 

Кращі результати за продуктивністю перепелів дає вирощування їх при 

освітленості від 10 до 100 лк. При освітленості 1 лк затримується статевий 

розвиток птиці, при освітленості 1000 лк перепела дають більш дрібні яйця. 

Освітленість на рівні годівниць бажано тримати на рівні 10…85 лк. Низька 

освітленість ускладнює обслуговування птиці, а при зайвій освітленості 

підвищується збудливість перепелів (зростає кількість травм о клітку при 

переляку) може виникати і розкльовування, роздзьобування, особливо після 

настання у перепелів статевої зрілості. 

Значно впливає на птицю тривалість освітлення, причому більш сильно, 

ніж на інші види птахів. Так, перехід від довгого світлового дня до короткого 

діє на самців перепелів як функціональна кастрація - вони втрачають племінну 

кондицію на 10…12 днів. Переривчасті режими освітлення (чергування 1 

година світла і 2 години темряви) робить позитивний вплив на зростання, 

розвиток і продуктивність перепелів. Це пояснюється тим, що переривчастий 

режим освітлення служить регулятором живлення птиці, тобто в період світла 

птах споживає корм, а в період темряви його перетравлює. 

Для перепелят яєчного напрямку в перші два тижні встановлюється 

цілодобове освітлення (30 лк), потім, скорочуючи його тривалість на 2 години 

на тиждень, доводять до 17 годин. 

Щільність посадки. Щільність посадки перепелят в клітках будь-якої 

конструкції повинна становити 77 см2 на голову до 3-тижневого віку і 115 см2 

на голову в період віку від 3 до 8 тижнів. Відмінності в щільності посадки 

перепелят в клітках головним чином пов'язані з забезпеченістю перепелів 

достатньою величиною кормового фронту. 

Фронт годівлі та напування. При вирощуванні перепелят дуже важливо 

забезпечити їм постійний доступ до корму і води. Величина кормового фронту 

повинна бути не менше 1,5 см на голову в перші 3 тижні і 2,2…2,7 см на голову 

- від 3 до 8 тижнів. Велике значення величини кормового фронту для 

перепелят пояснюється тим, що через невеликі розміри молодняку цього виду 

птиці не можна застосовувати глибокі годівниці, що забезпечують постійну 

наявність у них корму. Глибина годівниць в 1 - й тиждень життя перепелят не 



повинна перевищувати 2 см. 

Догляд. Пересадку перепелят у клітки для дорослої птиці роблять у віці 

3…4 тижнів. У цьому віці вони вже не так вимогливі до температури 

навколишнього середовища, їх можна розділити по статі, розміри тіла 

перепелят вже дозволяють їх утримувати в клітках для дорослої птиці. Пізніша 

пересадка перепелят небажана, оскільки в клітках для молодняку буде 

недостатніми кормовий фронт і площа. Крім того, пересадка перепелят 

безпосередньо перед початком їх яйцекладки викликає її затримку і негативно 

позначається на їх подальшій яєчній продуктивності. 

Збереження перепелят у процесі вирощування в нормальних умовах 

становить 90…92% в перші 4 тижні життя і 98-99% - у другій 4-тижневий 

період. Перепели значно меншою мірою схильні до хвороб, якими хворіють 

інші види сільськогосподарської птиці, тому основною причиною відходу при 

вирощуванні є різні травми через несправність або низьку якість обладнання. 

У період вирощування перепелят дуже важливо стежити за свіжістю і 

чистотою корму та води. У годівницях і напувалках корм і вода не повинні 

перебувати тривалий час, так як в умовах високої температури вони швидко 

псуються, що може викликати отруєння молодняку. Воду у вакуумних 

напувалках міняють щодня, напувалки при цьому обов'язково миють. Клітки 

щодня слід очищати від посліду. 

Сортування по статі. Стать перепелят можна визначити з 20-денного 

віку, так як їх оперення вже приймає забарвлення, властиве дорослим. Самці 

відрізняються від самок наявністю на грудях коричневого пір'я з чорними 

цятками і рожевою шкірою в області клоаки. У самок оперення на грудях 

світло-сіре з великими сірими цяточками, а шкіра в області клоаки синювато-

сірого відтінку. Птахів з неясно вираженими статевими відмінностями, як 

правило, вибраковують і на плем'я не залишають. 

При розподілі на статі перепелят з'являється можливість відбору 

найбільш розвинених самців для використання їх в племінних цілях. Решту 

самців вирощують для відгодівлі. 

Годівля. У перші два дні перепелят годують яйцями, звареними в круту, 

перетертими з дрібною пшеничною або вівсяною крупою (крупа повинна 

становити приблизно 1/4 маси яєць), кисляком, круто звареної пшоняної каші. 

Крім курячих можна використовувати незапліднені перепелині яйця, 

вибракувані після інкубації за умови ретельної їх перевірки. Одноденних 

перепелят можна годувати і такою сумішшю: висівки, яєчні жовтки, 

подрібнена свіжа зелень і терта морква. Кормову суміш протирають через 

сітку з осередками 3x3 мм. Далі молодняк годують пшоном, пшеничною 

крупою, дрібними борошняними хробаками, крутим яйцем, зеленню. Або 

роблять суміш з ретельно протертих разом зі шкаралупою перепелиних яєць 

(або курячих без шкаралупи), пшона, дрібної пшеничної крупи і вареної риби, 

поверх якої насипають подрібнену зелень з кропиви, кульбаби, деревію та 

інших трав, крім злакових. Свіжі порції мішанки необхідно підкладати до 6 

разів вдень, прибираючи залишки. З четвертого дня яйця поступово 

виключають з раціону, додавання ж концкормів збільшують. У раціон 

перепелят можна включати і комбікорм, призначений для курчат бройлерів. 



Перший тиждень перепелят годують 5 разів на день, потім число 

годувань скорочується до 4 разів. У перші 3 тижні перепелятам не можна 

давати пісок. У 100 г корму для молодняку у віці 1…4 тижні повинно 

міститися обмінної енергії 1260 кДж (300 ккал), 28% сирого протеїну, не 

більше 3% сирої клітковини, 1% кальцію і 0,8% фосфору. У віці 5…6 тижнів 

вміст сирого протеїну зменшується до 17%. Фронт напування для птиці 

зазвичай встановлюється рівним фронту годівлі або менше його. Витрата 

корму на утримання перепелят в перший тиждень вирощування становить 

3…4 г, а до місячного віку – 15…16 г на голову на добу. 

2.3.3.2 Утримання дорослих перепелів. Приміщення, в яких 

встановлюють клітки для перепелів, повинні бути теплими, сухими, з гарною 

вентиляцією. Воно повинне забезпечувати надходження свіжого повітря в 

розрахунку на 1 кг живої маси птиці не менше 1,5 м3/год. в холодну пору року 

і не менше 5 м3/год. в теплий період. Такий повітрообмін необхідний при 

швидкому зростанні перепелів і інтенсивному обміні речовин. 

Надходження свіжого повітря в приміщення, де утримуються перепела, 

не повинно супроводжуватися протягами, так як вони особливо схильні до дії 

холодного повітря. Одним з перших сигналів про наявність в приміщенні 

протягів є випадання у птахів пір'я. Перепели стають майже голими, несучість 

їх знижується, збільшується падіж птиці. 

Приміщення для утримання дорослих перепелів можуть бути як з 

вікнами, так і без них. Останній тип будівель краще. Для штучного освітлення 

кліток, в яких знаходиться птах, використовують лампи розпалювання (40…50 

Вт) або люмінесцентні (ЛДЦ-40). 

Тривалість світлового дня є важливим фактором гарної несучості, росту 

і розвитку перепелів. Встановлено, що 14…16-годинний світловий день 

забезпечує скорочення витрати корму, але одночасно знижується несучість 

самок перепелів. Цілодобове освітлення приміщень для маточного поголів'я 

сприяє збільшенню несучості до 80…90%. Однак при цьому потрібна частіша 

заміна птиці, так як самки швидко зношуються. 

Оптимальна тривалість світлового дня дорослих перепелів – 17…18 год. 

на добу. Для регулювання світлового режиму застосовують спеціальні 

автомати для включення електроосвітлення. 

Інтенсивність освітлення роблять помірним не більше 20 лк над рівнем 

годівниці або близько 4 Вт на 1 м2. При більш яскравому освітленні дорослі 

перепела ведуть себе неспокійно, б'ються, роздзьобують один одного, іноді 

навіть до смерті. Самки негативно реагують на зміну самців і перегрупування, 

внаслідок чого знижується несучість. 

Вологість у приміщеннях, де вирощують перепелів, не повинна бути 

нижче 50%. При більш низькій вологості перепела більше споживають води і 

менше з'їдають корму. Якщо така вологість утримується тривалий час, то у 

птахів знижується несучість, оперення стає ламким, жорстким, перепела 

мають скуйовджений вигляд. У таких випадках підлогу слід поливати водою 

або ставити на нього противні з водою для випаровування. Найчастіше таке 

буває влітку в жарку пору року або при сильному опаленні приміщення. 

Небажано також підвищення вологості в приміщенні більше 70%. Оптимальна 



вологість при утриманні перепелів будь-якого віку повинна бути 60… 65%. 

Температуру в приміщеннях підтримують на рівні 20…22 °С. Допустимі 

коливання температури від 18 до 25 ° С. При температурі нижче 18 °С, 

несучість падає. Так, у самок перепелів, яких утримували при температурі 17 

°С, несучість була 10…15% в день. У той же час у рівноцінної за віком і 

походженням групи самок, яких утримували при температурі 20 °С, вона 

становила 80… 90%. 

Утримання дорослих перепелів залежить від мети їх призначення і 

здійснюється в групових чи індивідуальних клітках. Самок поміщають разом 

з самцями або окремо. При проведенні племінної роботи, коли потрібен облік 

несучості самок і походження перепелят, птахів тримають в індивідуальних 

клітках. Для спаровування самку підсаджують до самця на 15 хв. 1 раз на три 

дні. Можливо також застосування штучного осіменіння самок. 

В клітки для дорослих перепелів молодняк поміщають до початку 

яйцекладки. Групи птиці, призначеної для отримання інкубаційних яєць, в 

цьому ж віці комплектують кондиційним за живою масою самцями і самками 

при співвідношенні 1:2 або 1:4. Надалі часті перегрупування небажані. 

У 5…6-месячном віці, коли знижується кількість запліднених яєць, 

самців замінюють більш молодими. Старих самців переводять у групу 

відгодівлі. Після заміни самців несучість самок дещо знижується, але вже 

через сім-десять днів повністю відновлюється. У цих умовах можна збирати 

яйця для інкубації до 8…9-месячного віку самок. При зниженні несучості до 

50% всю партію перепелів переводять у групу відгодівлі. 

При спільному утриманні самців і самок в групових клітках було 

досліджено різне статеве співвідношення птиці в групі (від 1:1 до 1:6). 

Найвища заплідненість яєць (до 92%) була в групах, де на одного самця 

доводилося по дві або три самки. З'ясовано, що статеве співвідношення можна 

розширити до 1:4 або 1:5 в групах до 30…50 голів у клітці. Так, при утриманні 

перепелів в клітковій батареї КБЕ-1П в кожній клітці розміщують по 30 

перепелів. При комплектуванні маточного поголів'я молодняком в клітку 

садять по 23-24 самки і 6-7 самців. Однак при посадці в клітку 3…5 перепелів 

на одного самця повинно припадати не більше 2 самок. 

Оптимальна щільність посадки і величина груп перепелів можуть бути 

різними. Наприклад, при вирівнюванні перепелів у групових клітках щільність 

посадки може становити від 47 до 80 голів на 1 кв. м підлоги клітки. 

2.3.3.3 Відгодівля і забій перепелів. Дорослих перепелів переводять на 

відгодівлю у віці 9…10 місяців і коли несучість самок знижується до 50%. При 

цьому самок відокремлюють від самців, але розміщують їх у тому ж залі в 

різних клітках. Відгодівлю перепелів здійснюють в опалювальному 

приміщенні. Якщо приміщення має вікна, то їх слід затемнити або 

зафарбувати. Для освітлення використовують лампи розпалювання 40 Вт. 

Інтенсивність освітлення не повинна перевищувати 10…12 лк на рівні 

годівниці і напувалки, або близько 3 Вт на 1 м2 підлоги. У затемненому 

приміщенні перепела поводяться спокійно і краще відгодовуються. Більш 

яскраве освітлення робить птахів неспокійними, можливі розкльови та інші 

ознаки канібалізму. Тривалість відгодівлі становить два-чотири тижні. 



Температуру в приміщенні відгодівлі підтримують у межах 20… 24 °С. 

Тривалість світлового дня доводять до 10 год. на добу. 

Відгодівлю перепелів проводять в кліткових батареях. Найчастіше 

використовують батареї КБЕ-1 або КБЕ-2 після прибирання з них 

електрообігрівачів. У кожну клітку розміщують по 30…50 перепелів. Самців і 

самок містять окремо. 

Годують перепелів 3 рази на день досхочу. Вранці і ввечері дають 

зернову суміш (кукурудза, просо) з додаванням 5% кормового жиру. Вдень 

застосовують кормову суміш для дорослих перепелів.  

За даними Б. Доманьської (1973 р.), гарні результати на відгодівлі 

отримують при використанні 20% пареного гороху в суміші з комбікормом для 

бройлерів. У Японії при відгодівлі молодих самців і самок після яйцекладки 

протягом двох-трьох тижнів дають тільки зернові корми. Цей метод дуже 

простий і зручний. 

При годівлі перепелів будь-якого віку не можна одразу міняти корм. 

Різкий перехід від однієї кормової суміші до іншої може привести до 

виникнення захворювань і навіть падежу птиці. Тому перепелів переводять на 

раціон, призначений для відгодівлі протягом трьох-чотирьох днів. 

Найбільш ефективно відгодівля перепелів здійснюється на кормових 

сумішах, які мають енергопротеїнове значення 150 або більше. Для 

підвищення калорійності корму в раціон вводять 3…5% кормового жиру 

(фосфатиди, технічний жир або фуза). 

Підготовка перепелів до забою. Перед забоєм перепелів витримують без 

корму не менше 4…6 год. У цей період птиці дають воду в необмеженій 

кількості. Перепелів саджають у сітчасті дерев'яні ящики або клітки розміром 

600х600 мм. Ящики ділять на чотири відділення, у кожне відділення садять по 

10…15 голів. Ящики повинні бути з кришками. Для попередження травм 

перепелів при посадці беруть в обхват за спинку. Птицю відправляють на забій 

з відгодівельного цеху в присутності представника цеху - здавальника і 

представника забійного цеху. Здачу - приймання птиці оформляють актом або 

накладною, які підписують представники обох сторін. Ящики або клітки з 

перепелами подають до місця забою. 

2.3.4. Кліткове обладнання для утримання перепелів. 

Для групового утримання перепелів застосовують кліткові батареї 

КБЕ-1П. Їх переобладнують з випущених раніше промисловістю 

п'ятиярусний кліткових батарей КБЕ-1 для курчат у віці 1-30 днів. З кліток 

видаляють електрообігрівачі, сітчасту підлогу змінюють з нахилом 7° убік 

годівниці і постачають яйцезбірником. Клітки верхнього ярусу накривають 

тонкою листовою сталлю або фанерою, щоб оберегти птахів від надлишкового 

освітлення. У кожній клітці розміщують по 30…50 перепелів. 

Вони виготовлені у вигляді окремих розбірних щитків з тонких 

металевих прутів з полімерним покриттям. Клітка має квадратну форму 

розміром 600х600 мм. Висота кліток в передній частині 125 мм, в задній - 105 

мм. Для посадки і виїмки птиці у верхній частині клітки зроблено дверцята. 

Годівницю встановлюють спереду, а напувалку - позаду клітки. Передня і 

задня стінки клітки мають додаткові решітки, пересуваючи які, змінюють 



величину кормових отворів (з урахуванням розміру птиці). Клітки 

встановлюють на стелажі з траверсами. Число ярусів і кількість кліток в ярусі 

залежить від розмірів приміщення, об’єму виробництва та інших чинників. У 

кожну клітку поміщають 30…50 перепелів. 

Перепелів утримують також в клітковій батареї югославської 

конструкції. Вона призначена для групового утримання. Ці батареї зручні в 

невеликих господарствах, де проводиться селекція. Батарея – п’ятиярусна, 

висота 1000 мм, ширина - 800 мм. У кожному ярусі по дві клітки. Глибина і 

висота клітки - по 200 мм. Кожна батарея має 10 кліток. Виготовляють батарею 

з тонкої оцинкованої листової сталі. Передня стінка служить дверцятами, яка 

обертається на вертикальному стрижні і закривається автоматично за 

допомогою невеликої пружинки. Дверцята виготовляють з оцинкованих 

смужок висотою 10 мм, відстань між смужками 16 мм. Підлога в клітці 

сітчаста, похила, з яйцезбірником з боку годівниці. Під підлогу підкладають 

металеві листи. Годівниця встановлюється перед кожною кліткою, а 

напувалки між годівницями одна на дві клітки в ярусі. Батарея кріпиться на 

стіну. Можна встановлювати дві батареї одну над іншою. Нижню батарею 

розміщують на висоті, яка б забезпечувала можливість обслуговувати птицю 

нижнього ярусу. У кожну клітку поміщають по 3…6 птахів. 

Для утримання перепелів-несучок ПАТ "Завод" Ніжинсільмаш» у 

співдружності з рядом птахогосподарств розроблено та впроваджено у 

виробництво три-чотири-шестиярусне автоматизоване кліткове 

обладнання ОКП, яке успішно пройшло Держвипробування. Воно 

експлуатується в господарствах України і приносить споживачам значний 

економічний ефект. 

Для отримання максимальної кількості птахомісць залежно від 

конструкції будівлі в пташнику шириною 12 м можливо розташування 5 

батарей, а в будівлі шириною 18 м можна розташувати 7 батарей. Рами каркасу 

поставляються в зборі з перегородками. Стійки рам виготовлені з оцинкованої 

сталі, перегородки з сітки. Відстань між рамами 600 мм. Пол і задня стінка 

гнізда виготовлені з сітки 16х24 мм, діаметр дроту 2,0 мм. Нахил підлоги 6…8° 

для плавного скочування яєць. Два варіанти установки дверцят клітки з 

розміром від кромки жолоба годівлі до дроту дверцят 25 мм або 35 мм 

забезпечують утримання перепелів різних порід. 

Кліткове устаткування ОКП забезпечує оптимальні умови утримання 

перепелів та реалізацію їх генетичного потенціалу. Склад комплекту: 

- бункер зовнішній для зберігання сухих кормів; 

- поперечна лінія завантаження корму в мобільні кормороздавачі 

батарей; 

- багатоярусні кліткові батареї (рис. 7, 8); 

- система видачі корму в годівниці, що працює в ручному та 

автоматичному режимах; 

- система напування з вузлом підготовки води і регуляторами тиску; 

- стрічкова система прибирання посліду; 

- електрообладнання; 

- система освітлення; 



- система вентиляції і обігріву. 

 

 

 
1 – годівниця, 2 – дверцята, 3 – стрічковий транспортер для посліду, 4 – 

клітка, 5 – ніпельна напувалка з краплевловлювачем, 6 – схил для скочування 

яєць, 7 – рама, 8 – стрічковий транспортер для збирання яєць. 

Рисунок 7 – Схема та фото кліткового устаткування ОКП. 

 

Переваги кліткового обладнання ОКП, що забезпечують довговічність 

експлуатації. 

1. При утриманні птиці: 

- дротяні решітки задньої стінки гнізда та сітчасті перегородки 

забезпечують гарну освітленість і чудову циркуляцію повітря; 

- захисний козирок з оцинкованої сталі в районі годівниці захищає яйце 

від розкльовування і запобігає потраплянню посліду в годівниці; 

- стрічкове послідовидалення сприяє поліпшенню гігієни та 

промсанітарії в пташнику; 

- дверцята, що відкриваються в площині передньої стінки гнізда, 

дозволяють легко, не травмуючи птицю, здійснювати її посадку і висадку; 

- система збору яєць поярусна з їх виходом на переставний стіл або 

ручна з кожної секції; 

- кормові жолоба з оцинкованої сталі з внутрішнім бортом виключають 

втрату корму; 

- система підготовки води спільно з регуляторами тиску забезпечує 

стабільну роботу ліній напування, введення ветпрепаратів та обслуговування. 

- напувалки розташовуються безпосередньо в зоні перегородок. Під 

кожною напувалкою встановлюється краплевловлювач; 

- бункерна (мобільна) система роздавання корму (рис. 8) забезпечує 



рівномірну видачу корму за допомогою оригінальних дозаторів; 

- наявність пластикового профілю на стінках поздовжніх ліній 

яйцезбору охороняє яйце від насічок. 

 

 
Рисунок 8 – Бункерна (мобільна) система роздавання корму. 

 

2. При експлуатації: 

- усі деталі каркасу батареї мають оцинковане покриття, завдяки чому 

повністю виключена можливість корозії; 

- стійки каркасу з швелера забезпечують жорсткість; 

- підлогу виготовлено із сітки, нахил підлоги 7° для плавного скочування 

яєць; 

- використовувані матеріали кліткових батарей дозволяють проводити 

як сухе очищення обладнання при зміні поголів'я птиці, так і гарячу мийку під 

тиском; 

- застосування похилого П-подібного профілю, по якому переміщуються 

стрічки видалення посліду, запобігає виходу рідкої фракції на підлогу і на 

несучі частини конструкції каркасів батарей; 

- шарнірні колісні пари мобільних кормороздавачів сприяють 

зменшенню вібрації і зношування напрямних; 

- гарантійне і сервісне обслуговування обладнання. 

Напувалки чашкового типу. На відміну від ніпельних, напувалки 

чашкового типу (рис. 9) не підтікають, а також їх можна зв'язати в одну 

систему. До того ж, носик ніпельної напувалки, перепілки швидко 

роздзьобують. 

 

 

1 – мікрочашка, 2 - фіксатор, 3 – кулька, 4 – корпус з водопідводним 

патрубком, 5 – пружина, 6 – тримач. 

Рисунок 9 – Чашкові напувалки для птиці. 



Чашкова напувалка складається з мікрочашки 1, в якій кріпиться на 

тримач 6 з пружиною 5 кулька 3. Напувалка монтується до водопровідної 

труби за допомогою водопідводного патрубку 4. Постійний  рівень води в 

такому типі напувалок підтримується за допомогою кульки, яка служить 

поплавком. Коли рівень води падає він опускається і відкриває вихідний отвір 

для подачі води. Потім піднімається до необхідного рівня та, відповідно, 

перекриває доступ води. 

Як видно з рисунку 3, напувалки чашкового типу мають досить просту 

конструкцію, легко розбираються-збираються, чистяться. 

Ніпельна напувалка НП - 80. Корпус - пластик, ніпелі і внутрішня 

частина - нержавіюча сталь. Різьбове з'єднання до труби, діаметр ніпеля 3 мм. 

Пропускна здатність 80 мл/хв. Рекомендовано для дорослого поголів'я. 

Рекомендовано використовувати для: 

• Маленьких перепелят з 10 доби. 

• Дорослих перепелів. 

• Курей-несучок. 

• Бройлерів різного віку. 

 
Рисунок 10 – Ніпельна напувалка НП-80. 

Краплевловлювач К – 25 (рис. 11) виготовлено з пластику і призначено 

він для запобігання попадання вологи на піддон кліткової батареї. 

 



 
1 - ніпеля, 2 – водопровідна труба прямокутного профілю,  3 – 

краплевловлювач К-25. 

Рисунок 11 – Ніпельні напувалки з краплевловлювачами К-25. 

 

Вирощування молодняку сільськогосподарської птиці є важливою 

ланкою виробничого процесу. Так як в перепельництві термін господарського 

використання птиці складає 8…10 міс., вирощування особливо актуально. При 

вирощуванні перепелят в перші 10 днів особливо проблематично їх напування. 

Вакуумні напувалки, що являють собою скляні банки в чашках Петрі, 

забиваються кормом, вода нагрівається і швидко закисає. Крім того, процес 

напування при температурі в приміщенні 30...35 0С досить трудомісткий. 

Відхід молодняку через недоліки напувалок становить 5…10% (намокання 

підстилкового матеріалу, засміченість кормом чашок Петрі і т. д.). 

В кліткових батареях можна застосовувати різні типи ніпельних 

напувалок з краплевловлювачами або без них (рис. 10). 

Складові елементи системи водопідготовки можна подивитися на 

рисунках 12, 13 та в таблиці 4. 
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а – різновиди напувалок, б – водонапірні бачки з системою подачі. 

Рисунок 12 –Елементи систем напування перепелів. 

 

 
 

Рисунок 13 - Водопідготовка 



Таблиця 4 –Складові елементи системи водопідготовки 

Позиція Опис Кількість 

1 Головний комплект клітки на лінію B x N 

2 Кінцевий комплект клітки на лінію B x N x L 

3 Борідка 19 x 3/4 "Т-подібний шланговий 

з'єднувач із зовнішньою різьбою  

B x N 

4 Трубна скоба (нержавіюча сталь) B x N x (2L +1) 

5 М'який шланг 3/4 "(1 метр) B x N x 3 

6 Борідка 19 x 3/4 "Т-подібний шланговий 

з'єднувач із зовнішньою різьбою  

B x N x L 

7 Скріплений перехідник з ПВХ з внутрішньою 

різьбою 25 x 3/4 "  

B x N x L 

8 ПВХ-труба 25 мм, 3 м завдовжки  

9 Скріплений перехідник з ПВХ з зовнішньою 

різьбою 25 x 3/4 "   

B x N x L 

10 Трубне з'єднання 25 мм  

11 Сідловидне з'єднання для різьбового ніпеля 25 

мм   

 

12 Різьбовий ніпель червоний  

13 М'яке з'єднання 1/2 "(1 метр) B x N 

14 Борідка 12 x 3/4 " шланговий з'єднувач із 

зовнішньою різьбою 

B x N 

15 Охоплюєче коліно 25 x 3/4 " B 

16 Трійник з муфтовими кінцями 25 - 3/4 "- 25 B x (N-1) 

17 Компресійна заглушка 25 x 25 B 

18 Т-подібне з'єднання 25 x 25 x 25 (B-1) 

19 Коліно 25 x 25  

20 РЕ-труба 25 (Pn4)       B x 6 м 

перелік компонентів 

(B = кількість батарей, N = кількість рівнів на батарею, L = кількість ліній на 

рівень) 

 

2.4 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вміщує дані: 

1 Номер, найменування та мету роботи. 

2 Системи та способи утримання птиці. 

3 Зоотехнічні вимоги до обладнання для утримання і обслуговування 

птиці. 

4 Класифікацію обладнання для утримання птиці.  

5 Призначення обладнання для кліткового утримання птиці КБН-1, 

БКМ-3, ТБК, будову їх основних вузлів та особливості роботи і регулювання.  

6 Механізовані технології утримання перепелів. 

7 Призначення обладнання для кліткового утримання перепелів КБЕ-1П 

та ОКП, будову їх основних вузлів та особливості роботи і регулювання.  

Пункти 1-4 студент виконує самостійно, як підготовку до практичного 

заняття. 



 

2.5 Контрольні запитання 

2.5.1 Які кліткові батареї застосовують для вирощування ремонтного 

молодняку? 

2.5.2 Які кліткові батареї застосовують для вирощування курей-несучок? 

2.5.3 Які кліткові батареї застосовують для вирощування бройлерів? 

2.2.4 Які технологічні процеси дозволяє механізувати обладнання для 

кліткового утримання птиці? 

Особливості утримання молодняку перепелів. 

2.5.7 Особливості утримання дорослого поголів’я перепелів. 

2.5.8 Назвіть основні складові та їх призначення кліткового обладнання 

КБЕ-1П. 

2.5.9 Назвіть основні складові та їх призначення кліткового обладнання 

ОКП. 

2.5.10 Переваги кліткового обладнання ОКП. 

2.5.11 Основні складові та їх призначення системи напування. 

2.5.12 Основні вузли водопідготовки. 

  


