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ОЦІНКА ПОДРІБНЮВАЧІВ КОНЦЕНТРОВАНИХ 

КОРМІВ ЗА ЯКІСНИМИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ 

ПОКАЗНИКАМИ 

 

 

МЕТА РОБОТИ - оволодіти методикою визначення якісних та 

енергетичних показників подрібнювачів концентрованих кормів та їх 

порівняльним аналізом. 

Підсумкові вимоги до знань і вмінь студентів: 

знати-методику визначення якості подрібнення і енергетичних 

показників подрібнювачів концентрованих кормів; 

вміти-практично організувати і провести випробування по оцінці 

подрібнювачів концентрованих кормів, зробити оцінку показників якості і 

енергетичних показників відповідно до вимог. 

 

1 ВКАЗІВКИ З САМОПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

Вивчити: 

- значення та суть процесу подрібнення кормів[ 1, с.55]; 

- зоотехнічні вимоги до процесу подрібнення кормів [ 1, с.56]; 

Ознайомитися: 

- з методикою оцінки якості подрібнених кормів [1, с.57…60]. 

Скласти звіт по роботі: 

- номер, найменування та мета роботи; 

- суть процесу подрібнення кормів; 

- зоотехнічні вимоги до процесу подрібнення кормів. 

1.2 Питання для самостійної підготовки 

1.2.1 З якою метою подрібнюють зернові корми? 

1.2.2 Дайте визначення поняттю «подрібнення». 

1.2.3 До яких наслідків може привести надмірне подрібнення зернових 

кормів? 

1.2.4 Назвіть зоотехнічні вимоги до процесу подрібнення зернових 

кормів. 

1.2.5 Якими показниками оцінюється якість подрібнення зернових 

кормів? 

1.2.6 Як на практиці визначають модуль помелу зерна? 

1.2.7 За якими ознаками класифікуються молоткові подрібнювачі? 

1.3 Рекомендована література 

1 Машини, обладнання та їх використання в тваринництві: підручник 

для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти/ Р. В. Скляр та інш. К.: 

Видавничий дім «Кондор», 2019. 608 с., іл. 

 

 



2 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

2.1 Програма роботи 

2.1.1 Визначити еквівалентний діаметр зерна. 

2.1.2 Провести досліди по вимірюванню потужності дробарок на 

холостому та робочому ході. 

2.1.3 Провести оцінку якості подрібнення зерна. 

2.1.4 Визначити продуктивність дробарок та ступінь подрібнення зерна. 

2.1.5 Провести комплексну оцінку енергомісткості процесу 

подрібнення зерна дробарками з шарнірним та жорстким кріпленням робочих 

органів. 

 

2.2 Теоретичні відомості 

В раціоні годування ВРХ, свиней і птиці особливе місце займають 

зернові корми, маючі високий вміст поживних речовин і добрі смакові якості. 

Однак зернові корми можуть бути малоефективними і іноді викликати 

шлункові захворювання, якщо їх згодовувати у не подрібненому виді. 

Подрібнення – найбільш поширена і важлива операція в технологічному 

процесі підготовки зернових кормів до згодовування сільськогосподарським 

тваринам, обумовлена фізіологією їх годівлі. Так як поживні речовини 

засвоюються організмом тварини тільки в розчинному вигляді, то швидкість 

обробки часток корма шлунковим соком прямо пропорційна площі їх 

поверхні. У результаті подрібнення кормів утворюється багато часток з 

великою загальною площею поверхні, що сприяє прискоренню травлення і 

підвищує засвоюваність поживних речовин тваринами. 

Існує багато способів подрібнення, Найбільшого поширення серед них 

отримали роздавлювання, різання, перетирання і розбивання (рисунок 1). В 

існуючих машинах для подрібнення кормів часто ці способи суміщаються. 

 
а – роздавлювання; б – перетирання; в – розбивання; г – різання 

Рисунок 1 – Основні способи подрібнення 

 

Способи подрібнення вибираються залежно від фізико-механічних 

властивостей корму, тобто його здатності чинити опір певному виду 

деформації. 

Тому для подрібнення різних видів кормів застосовуються різні машини 

і механізми з робочими органами залежно від виду перероблюваного корму і 

зоотехнічних вимог на корм, який готується для різних статевовікових груп 

тварин. На практиці найчастіше для подрібнення зернових кормів 

використовуються дробарки. Процес подрібнення в них здійснюється, як 

правило, способом розбивання і перетирання зерна. 



При порівнянні ефективності роботи різних по конструктивному 

виконанню подрібнювачів використовується ряд показників. 

Ефективність процесу подрібнення оцінюється ступенем подрібнення 

– показником кратності зменшення крупності часток перероблюваного 

матеріалу. Він визначається як відношення середніх розмірів часток вихідної 

сировини D і кінцевого продукту d: 

.
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У міру зменшення крупності часток матеріалу при його подрібненні 

збільшується кількість новоутворених часток, розширюється відкрита 

поверхня матеріалу. Тому ступінь подрібнення – це також і показник 

прирощення (розширення) площі поверхні матеріалу: 
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де Sк – площа поверхні корму після подрібнення; 

Sп – площа поверхні корму до подрібнення. 

Звідси ще одне визначення: подрібнення – це процес утворення нових 

поверхонь або збільшення площі поверхні перероблюваного корму. 

Визначити площу поверхні зернового матеріалу до подрібнення через 

складну форму зерна досить складно. Тому при визначенні розмірів зерна 

використовують поняття еквівалентний діаметр – діаметр кулі об’єм якої 

дорівнює об’єму одного зерна. 

Енергомісткість процесу подрібнення залежить від багатьох факторів: 

фізико-механічних властивостей (міцність, крихкість, однорідність і вологість 

перероблюваного корму, розмір та форма часток); способів подрібнення; стану 

робочих органів машини тощо. 

Тому аналітичним шляхом встановити залежність між витратами енергії 

на подрібнення, фізико-механічними властивостями перероблюваного 

матеріалу та результатами процесу можна лише у загальному вигляді: 

,
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(3) 

де Е – енергомісткість процесу подрібнення корму, кДж/кг; 

Nпод – потужність, що споживається на подрібнення, кВт; 

Q– продуктивність подрібнювача, кг/с. 

 

Для практичного оцінювання якості і енергомісткості процесу 

подрібнення фуражного зерна пропонується порівняти деякі показники роботи 

дробарок з шарнірним і жорстким кріпленням робочих органів (молотків). 

 

2.3 Оснащення робочого місця 

2.3.1 Дробарки з шарнірним і жорстким кріпленням робочих органів 

(молотків); 

2.3.2 Лабораторний решітний класифікатор з набором решіт 1; 1,5; 2,5 



мм; 

2.3.3 Мірний циліндр з гасом; 

2.3.4 Прилад К-505; 

2.3.5 Секундомір; 

2.3.6 Електронні ваги; 

2.3.7 Стіл та тара для розбирання проб; 

2.3.8 Щітка для очищення решіт; 

2.3.9 Зерно злакових культур (дві порції по 1 кг); 

2.3.10 Інструкція з охорони праці на робочому місці; 

2.3.12 Методичні вказівки до практичного заняття №7. 

 

2.4 Рекомендації щодо виконання роботи й 

оформлення звіту 

2.4.1 Визначити еквівалентний діаметр зерна у наступній 

послідовності: 

а) відібрати пробу масою 50 г із наважки зерна; 

б) від проби відібрати 100 зернин; 

в) помістити 100 зернин у наповнений гасом мірний циліндр і по 

різниці позначок рівня гасу до і після опускання зернин знайти їх об'єм в 

мілілітрах; 

г) визначити об'єм однієї зернини V3 (мм3) за формулою 
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де  Vк - кінцевий об'єм гасу з зерном, мл; 

Vп - початковий об'єм гасу, мл.  

д) визначити еквівалентний діаметр зерна Dе(мм) 
324,1 зVеD =

 (5) 

е) при проведенні лабораторної роботи з різними видами зернових 

кормів повторити послідовно пункти в), г), д); 

є) записати до журналу спостережень результати дослідів. 

 

2.4.2 Провести досліди по вимірюванню потужності дробарок: 

а) виміряти потужність кожної дробарки на холостому ході, Nx.x.(Вт); 

Встановити решето з отворами діаметром 4 мм у камеру кожної 

дробарки. Ввімкнути дробарку з шарнірним кріпленням молотків і через 30 с 

після пуску зняти показання ватметра на холостому ході. Отримані значення 

шкали перевести у одиниці виміру (Вт) і занести у журнал спостережень 

(таблиця 1). Вимкнути дробарку з шарнірним кріпленням молотків і ввімкнути 

дробарку з жорстким кріпленням молотків та аналогічно визначити її 

потужність на холостому ході. Результати занести у журнал спостережень 

(таблиця 1). 

б) виміряти середню потужність Np.x.сер., (Вт) кожної дробарки на 

робочому ході. 

Порцію зерна (1 кг) засипати у приймальну камеру дробарки з 

шарнірним кріпленням молотків при закритій заслінці. Ввімкнути дробарку, 



повільно відкрити заслінку і одночасно ввімкнути секундомір. Коли дробарка 

перейде у холостий режим (по попереднім значенням шкали ватметра на 

холостому ході) зупинити секундомір. За час подрібнення зняти показання 

шкали ватметра (10…15 разів). Визначити середнє значення показань шкали 

ватметра і перевести його у одиниці виміру (Вт). Отримані результати занести 

до таблиці 1 журналу спостережень. 

 

в) взяти наважку подрібненого дробаркою з шарнірним кріпленням 

молотків зерна масою 100 г; 

г) повторити пункти б) і в) з дробаркою із жорстким кріпленням 

молотків. 

 

Таблиця 1 - Результати спостережень 
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2.4.3 Провести оцінку якості подрібнення 

Повна якісна характеристика продуктів подрібнення будь яких 

матеріалів включає такі показники: фракційний склад, середній розмір часток 

помелу (модуль помелу М), середньоквадратичне відхилення (дисперсія σ) та 

ступінь нерівномірності фракційного складу (коефіцієнт варіації ν). З точки 

зору виробничого призначення і технологічної ефективності використання 

кормів, всі ці показники важливі при подрібненні кормової сировини. 

Оцінку якості подрібнення провести у наступній послідовності: 

а) визначити фракційний склад; 

Фракційний склад подрібненого зерна оцінюють за допомогою ситового 

аналізу відповідно до ДСТУ, який характеризує розподілення часток по 

класам (фракціям),  тобто показує скільки часток подрібненого матеріалу 

належить тому чи іншому класу.     

Порядок проведення: 

1) підготовити решітний класифікатор з набором решіт з отворами (мм 

): 1; 1,5; 2,5 для середнього та крупного помелу. Верхнє решето є контрольним. 

Решета установлюють у пакеті з наростанням розміру діаметра отворів від 

піддону; 

2) завантажити наважку (100 г) матеріалів подрібнення дробарки з 



шарнірним кріпленням молотків на верхнє решето. Ввімкнути привод 

решітного класифікатора і просіяти наважку упродовж п'яти хвилин, зібрати 

та переважити фракції матеріалу на кожному решеті та піддоні. Рештки на 

кожному решеті зважувати з точністю до 0,1 г; 

3) отримані результати занести у таблицю 1; 

4) повторити пункти 2) і 3) для наважки матеріалів подрібнення 

дробарки з жорстким кріпленням молотків. 

 

б) визначити середній розмір часток помелу (модуль помелу М) 

На практиці для оцінки якості продуктів подрібнення використовують  

найчастіше модуль помелу М –– середньозважений розмір часток продуктів 

подрібнення. 

 

Порядок проведення: 

1) визначити модуль помелу М продуктів подрібнення дробарки з 

шарнірним кріпленням молотків за рівнянням:  
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де  Ро - маса рештка на піддоні, г; 

Р1, Р1,5, Р2,5- маса фракцій на решетах з отворами відповідно 1; 1,5; 2,5 

мм, г; 

0,5; 1,25; 2; 3,25 - середній розмір отворів між нижнім і верхнім 

решетами починаючи з піддону, мм.  

2) занести результати розрахунків до таблиці 1 

3) повторити пункти 1) і 2) для продуктів подрібнення дробарки з 

жорстким кріпленням молотків. 

 

в) визначити ступінь нерівномірності фракційного складу 

Ступінь нерівномірності фракційного складу оцінюють коефіцієнтом 

варіації фракційного складу , який визначається за рівнянням 

,100=
М
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де  - середньоквадратичне відхилення, мм. 
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де di – середній і-ий розмір отворів між решетами, починаючи з піддону, 

мм; 

Рі - маса і-ої фракції на піддоні або решеті, г;  

п - кількість фракцій. 

Результати розрахунків коефіцієнта варіації фракційного складу для 

продуктів подрібнення дробарок з шарнірним і жорстким кріпленням молотків 

занести до таблиці 2. 

 



2.4.4 Визначити продуктивність дробарок та 

ступінь подрібнення зерна 

 

Визначення продуктивності та ступеня подрібнення зерна проводиться 

для двох типів дробарок.  

Послідовність розрахунків наступна: 

а) продуктивність дробарки визначити за рівнянням 

,
t
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де  G - маса порції зерна, кг ( G = 1кг);  

t- тривалість подрібнення, с. 

 

б) визначити ступінь подрібнення зерна за формулою 

.
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(10) 

Результати розрахунків продуктивності і ступеня подрібнення зерна 

дробарками з шарнірним і жорстким кріпленням молотків занести до таблиці 

2. 

 

2.4.5 Провести комплексну оцінку енергомісткості 

процесу подрібнення 

 

Для комплексної оцінки енергомісткості процесу подрібнення зерна 

дробарками з шарнірним і жорстким кріпленням молотків її визначають з 

урахуванням досягнутого ступеня подрібнення та рівномірності фракційного 

складу кінцевого продукту. 

Питома енергомісткість з урахуванням досягнутого ступеня 

подрібнення та рівномірності фракційного складу кінцевого продукту 

визначається за формулою 
( )

3600
100

1

.....3









−

−
=






Q

xxNсрхрN
E

 

(11) 

де  η - к.к.д., що враховує втрати потужності при и передачі 

виконуючому механізму, η= 0,7…0,8. 

Розрахунок провести для двох типів дробарок. Результати розрахунків 

занести до таблиці 2. 

 

Таблиця 2 - Результати розрахунків показників подрібнення зернових 

кормів дробарками з шарнірним і жорстким кріпленням молотків 

Вид 

зерна 

Тип 

дробарки 

Модуль 

помелу 

М, мм 

Коефіцієнт 

варіації 

, проц. 

Продуктивність 

дробарки 

Q, кг/с 

Ступінь 

подрібнення, 

 

Питома 

енергомісткість 

Е, 

Вт·год./кг 

 Шарнірне      

Жорстке      

 



2.4.6 Після виконання роботи, студент складає звіт, який вміщує 

наступні дані: 

1 Номер, найменування та мета роботи. 

2 Суть процесу подрібнення кормів. 

3 Зоотехнічні вимоги до процесу подрібнення кормів. 

4 Призначення, будова та регулювання лабораторних подрібнювачів 

концкормів.  

5 Заповнений журнал спостережень (таблиця 1). 

6 Розрахунки якісних і енергетичних показників оцінки роботи дробарок 

з шарнірним і жорстким кріпленням молотків. 

7 Результати розрахунків у вигляді таблиці 2. 

8 При написанні висновків по роботі порівняти всі визначені якісні та 

енергетичні показники для двох типів подрібнювачів. Вказати який вид 

помелу отримали, а також відповідність величини  коефіцієнта варіації 

вимогам якісного подрібнення. 

Пункти 1-3 студент виконує самостійно, як підготовку до практичного 

заняття. 

 

2.5 Контрольні питання 

 

2.5.1  Що таке еквівалентний діаметр зерна і як його визначити? 

2.5.2 Якими показниками оцінюється якість подрібнення кормів? 

2.5.3 Що таке модуль помелу і як його визначити? 

2.5.4 Як визначити ступінь подрібнення і що вона характеризує? 

2.5.5 На що впливає якість подрібнення? 

2.5.6 Як визначити продуктивність дробарки? 

2.5.7 Що характеризує коефіцієнт варіації фракційного складу 

продуктів подрібнення і яке його практичне значення? 

2.5.8 Як оцінюється енергетична складова оцінки подрібнювача 

кормів? 

2.5.9 Що визначають за допомогою ситового аналізу? 

2.5.10 Зробіть порівняльну оцінку подрібнювачів з шарнірним і 

жорстким кріпленням молотків за отриманими показниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


