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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСІВ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ  

ШТУЧНИХ БАЗ 

 

МЕТА РОБОТИ: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Завдання для самостійної підготовки до роботи 

 

При підготовці до роботи слід усвідомити: 

- причини втрати роботоздатності технічних об’єктів; 

- зношування, види, характеристики і закономірності процесу. 

 

Сутність методу штучних баз при дослідженні зносів 

деталей 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Рисунок 1 – Схема нарізання лунки 

 

Технічна характеристика компресійного кільця двигуна 

СМД-14 

Матеріал ______________________________________________ 

Твердість торцевої поверхні______________________________   

Шорсткість торцевої поверхні____________________________  

Зовнішній діаметр_______________________________________ 

 

Хід дослідження 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Таблиця 1 – Результати дослідження зносу поршневого кільця. 

 Контр.лунка 1000 2000 3000 4000 5000 

Довжина лунки l, мм       

Величина зносу h, мм       

 

 

Рисунок 2 – Крива зносу поршневого кільця 

 

Висновок: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Роботу виконав ________________________________________ 

 

Роботу прийняв ________________________________________ 

 


