
Вивідник для перепелів 

 

Призначення та галузь застосування. Вивідник відноситься до галузі 

сільського господарства, а саме до птахівництва, та призначений виведення 

пташенят перепелів після інкубаційного періоду на протязі 24-48 годин. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Технічна характеристика вивідника для препелів 

Напруга в мережі, В 220 

Тип терморегулятора цифровий 

Кількість яєць, шт. 400 

Точність підтримування температури, ºС ±0,2 

Споживана потужність, Вт 300 

Термометр Електронний, 

вбудований в 

терморегулятор 

Вимірювач вологості присутній 

Заслінка повітрообміну присутня 

Габаритні розміри, мм 550×600×1300 

Вага, кг 30 

 

Ефект від застосування. Запропонований вивідник дозволяє 

скоротити час роботи інкубатора на декілька днів (на 14-15 день інкубаційні 

яйця перекладають у вивідник, після чого інкубатор закладають знову) та 

більш точно відрегулювати мікроклімат для курчат добових перепелів. 

Корпус вивідника для перепелів зроблений з холодильника, функцію 

вивідних лотків виконують пластикові бокси. Пульт керування, параметрів 

мікроклімату розміщено зверху. 

На передній і задній внутрішніх стінках вивідника розміщено 

термоелементи малої потужності, які разом з вентилятором забезпечують 

постійний температурний режим, рівномірно обігріваючи інкубатор по 

всьому об’єму. Задавати температуру можна в межах 30 – 80 ° С. Значення 

встановленої температури та вологості підтримується автоматично. 

Вологість в інкубаторі-вивіднику підтримується за рахунок 

випаровування води з ємності. Над ємністю з водою розміщений вентилятор 

для регулювання вологості. Датчик температури та вологості розміщений 

між другим і третім вивідними лотками. 

 

Автори розробки: д.т.н., доц. Мілько Д.О. 

                                 зав. лаб. Григоренко С.М. 

                                 інж. Комар А.С. 


